
代理邢台消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测
通风管道耐火极限报告

产品名称 代理邢台消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹
防火检测 通风管道耐火极限报告

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 想客户所想:急客户所急
防火检测:权威报告
通风管道:耐火极限

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

燃烧性能等级

阻燃性

1：用不易燃性原材料制成的预制构件，称为阻燃性预制构件;

2：不燃烧材质是指空气中，遭受火烤或高温度功效时着火、不微燃、不碳化的原材料，如建筑钢材、混
泥土、砖、石、砌块砖等。

难燃性

1：凡用难阻燃性原材料制成的预制构件，或者用易燃性原材料制成、所以用非易燃性原材料做防护层的
预制构件，称为难燃性预制构件;

2：难易燃性材质是指空气中，遭受火烤或高温度功效时越难着火、难微燃、难碳化，当明火挪走后燃烧
或微燃暂时停止的原材料;

3：如沥青混合料、经阻燃性处理过的木料、塑胶、混凝土、胶合板、吕板批腻子墙等。

易燃性

1：凡用易燃性原材料制成的预制构件，称为易燃性预制构件;

2：易燃性材质是指空气中遭到火烤、或高温度功效时直接着火或微燃
，且明火挪走后仍然再次点燃的原材料，如木料、宝丽板、塑胶等。
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