
湖北辣条称重机多级分选秤动态计数秤

产品名称 湖北辣条称重机多级分选秤动态计数秤

公司名称 湖北来达科技有限公司

价格 25000.00/台

规格参数 品牌:来达
型号:LD-3006
产地:湖北

公司地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城
鑫地16幢1单元804号房*（注册地址）

联系电话  15821126715

产品详情

主要适用于食品、海产类,畜禽类,水产类,农副产品类产品的多级分选,该多级分选机称量精
度高,可准确到毫克,且此款多级分选机具有动态重量自动补偿技术,零点自动分析和跟进技
术,我司多级分选机可根据需要定制分选级别；

多级分选机特点：

1.灵活与单独的模块化设计易于集成到现有生产线
,多级分选机交货时各部件已安装齐全,您收到货后只需简单的拼装就可以使用,并且多级分
选机占地面积小,您几乎无需再重新对生产线进行大范围的设计。这可较大限度减少停产
时间,缩短项目完工时间以及大幅降低成本。

2.简单易用的触摸屏人机界面：简单以及先进的触摸屏直观易用型人机界面。分类区域配
置简单且易于操作,可较大限度减少操作人员培训时间与成本。

3.高质量保障：优质的光电传感器与重量传感器以及经过特殊设计的分选装置（由系统控
制分选机构准确及时的）将您的产品轻柔地分选至正确等级,从而较大限度减小您产品损
坏风险。

4.多级分选机支持严格的卫生标准及恶略的生产环境：多级分选机整机采用不锈钢结构及
食品级输送带,适用于潮湿的生产环境,并符合严格的卫生标准,模块化的结构设计方便日常
清洁操作软件功能；

https://www.bmlink.com/supply/shengchanxian


多级分选机技术参数：

称重方式：重量传感器

剔除装置：空气喷射/气动臂/气动推杆/掉落式（可选）

操作方式：触摸屏或人机界面

输送速度：10~60米/分钟

电源：AC110V/220V50-60Hz

功率：150W

外型尺寸：1320mm(L)684mm(W)1324±50mm(H)

机身净重约：75kg

称重范围：5~1200g

较高精度：±0.5g

较大速度：100ppm

检测长度：≤350mm

检测宽度：≤220mm

检测高度：≥3mm

多级分选机产品应用：

1.用于各种自动化流水线以及物流输送系统上自动重量检测,上下限判别或重量分级选别,

2.广泛应用于制药,食品,玩具,五金,化工等行业的在线检测。

3.此外还可以直接替代人工称重,以此提高生产效率以及称重的一致性,可靠性。

售后服务：

1．品质：每这款产品都是厂家直销,各种证书都可提供！

2．开票：本司可开票（如需开票,请和客服确认开票等资料）

https://www.bmlink.com/supply/dianyuan
https://www.bmlink.com/supply/pp
https://www.bmlink.com/supply/xiao


3．质量：（我司所售的每款产品,七天内包换,一年内保修,终身维修。）产品售出前我们
都会经过严格的检验,保证您签收的产品无质量问题；）

4．付款：所有产品均支持网上付款！或者上门购买都可以！正规厂家！请放心选购！

5．成批出售：欢迎批量订货！！

6．价格：以上价格均为参考价格,详情请咨询人员！

7. 非标定制：可根据客户要求,非标定制,在短时间内送货上门！

8. 物流或快递：大件走物流,小件走快递,客户款一到,我们这边如果有现货当天发货,如果
缺货,会通知用户确切几天可发货,正常发货周期：3-5天,货发出提供用户物流单号对货物全
程跟进,解决客户的后顾之忧！
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