
乐泰401瞬干胶 威马科技批发价 长治乐泰401

产品名称 乐泰401瞬干胶 威马科技批发价 长治乐泰401

公司名称 天津市威马科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津红桥科技园竹山路13号

联系电话 18920968658 18920968658

产品详情

乐泰胶系列产品现货供应

【 天津市威马科技发展有限公司--乐泰胶系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为****原装，乐泰401瞬干胶，支持货到验收付款或支
付宝交易。请放心选购！

乐泰680-高强度圆柱形固持胶

中粘度，适用于间隙配合或过渡配合.固持套管，皮带轮，齿轮，转子.修复孔，轴配合件
，乐泰401胶水，超差零件.在10分钟内初固化.对钢在24小时后提供大于20.7N/MM2剪切强
度.大填充径向间隙为0.25MM。

1.为避免污染原胶液，请勿将已倒出的胶液倒回原包装。

2.乐泰6系列圆柱型固持胶属厌氧胶，需在厌氧的情况下才能固化，如果密封条件不好，
固化时间可能会长一点，是正常现象。

*安全注意事项

1．避免孩童接触本剂。



2．眼睛万一粘到本剂，请立即用大量清水清洗，长治乐泰401，并立刻送往医院，若上下
眼皮粘在一起，可用微热毛巾热敷，发汗作用会使眼皮分开，切勿勉强拉开。

3．本接着剂滴到纤维布料时，会因硬化反应而有发放烟热现象，故使用本剂时请勿穿戴
棉布手套。

乐泰胶系列产品现货供应

【 天津市威马科技发展有限公司--乐泰胶系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为****原装，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心
选购！

乐泰680/LOCTITE680高强度圆柱形部件固持胶

包装规格：50ml/支，250ml/支，

乐泰680提供了稳定的固化性能，汉高乐泰401胶水，该产品不仅适用于活性金属表面（例
如钢），而且可用于不太活泼的金属表面，例如不锈钢或者镀层表面。此产品耐高温抗油
脂，它能容许各种轻微表面污染，诸如切割，润滑，防腐蚀和保护液体内所含的油污。

【 天津市威马科技发展有限公司--乐泰胶系列产品现货供应】

郑重承诺：本公司销售系列产品均为****原装，支持货到验收付款或支付宝交易。请放心
选购！

乐泰胶3542(LOCTITE3542)结构胶

包装规格：30ml/支

反应型热熔胶是在抑制化学反应的条件下，加热熔融成流体，以便于涂敷；两种被粘体贴
合冷却后胶层凝聚起到粘接作用；之后借助于空气中存在的湿气和被粘体表面附着的湿气
与之反应、扩链，生成具有高聚力的高分子聚合物，使粘合力、耐热性、耐低温性等显著
提高。由于其具有极高的反应活性，因而对多种塑料材质显示出的粘接性，应用在电子和
微电子行业塑料基材的粘接。



乐泰401瞬干胶-威马科技批发价(在线咨询)-长治乐泰401由天津市威马科技发展有限公司提供。乐泰401
瞬干胶-威马科技批发价(在线咨询)-长治乐泰401是天津市威马科技发展有限公司今年新升级推出的，以
上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩小姐。
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