
IPN450欧标工字钢,欧标工字钢尺寸米重

产品名称 IPN450欧标工字钢,欧标工字钢尺寸米重

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5200.00/吨

规格参数 型号:IPN450欧标工字钢
材质:S355J0材质
执行标准:EN10025

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

IPN450欧标工字钢,欧标工字钢尺寸米重

1、EN10025欧标工字钢钢的简介：IPN450欧标工字钢也称为钢梁（英文名称 Universal Beam)，是截面为
工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢。是截面形状为工字型的型钢。IPE欧标工字钢
是一种直腿工字钢，IPE欧标工字钢是斜腿工字钢。2、欧标工字钢IPE/IPN的执行标准：EN10025，材质
有：S235/S275/S355/S460等3、IPN450欧标工字钢很难溶于水，故对钢铁紧固件基体起着一定保护作用。
如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后，则防腐蚀作用更理想；具有锌-铁合金合金层，结合致
密，在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性。4、欧标工字钢热轧：（1）热轧能显著降低
能耗，降低成本。热轧时金属塑性高，变形抗力低，大大减少了金属变形的能量消耗。5、欧标工字钢的
正火和淬火盐水淬火以盐类的水溶液作为冷却介质的淬火冷却。6、IPN450欧标工字钢的机械性能：2 ）
产品名称、用途、特性和工艺方法等，通常采用代表该产品汉字的汉语拼音的缩写字母表示。7、IPN450
欧标工字钢化学成分：碳C：≤0.27 硅 Si：≤0.556 锰Mn：≤1.40 硫 S：≤0.038
磷P：≤0.0378、IPE/IPN欧标工字钢（一）IPE欧标工字钢理论重量表：品 名 规格型号 材质
米重/公斤IPE80欧标工字钢 80*46*3.8*5.2 S235/S275/S355 6.00IPE100欧标工字钢 100*55*4.1*5.7
S235/S275/S355 8.10IPE120欧标工字钢 120*64*4.4*6.3 S235/S275/S355 10.40IPE140欧标工字钢 140*73*4.7*6.9
S235/S275/S355 12.90IPE160欧标工字钢 160*82*5*7.4 S235/S275/S355 15.80IPE180欧标工字钢 180*91*5.3*8
S235/S275/S355 18.80IPE200欧标工字钢 200*100*5.6*8.5 S235/S275/S355 22.40IPE220欧标工字钢
220*110*5.9*9.2 S235/S275/S355 26.20IPE240欧标工字钢 240*120*6.2*9.8 S235/S275/S355 30.7IPE270欧标工字钢
270*135*6.6*10.2 S235/S275/S355 36.1IPE300欧标工字钢 300*150*7.1*10.7 S235/S275/S355
42.2IPE330欧标工字钢 330*160*7.5*11.5 S235/S275/S355 49.1IPE360欧标工字钢 360*170*8*12.7 S235/S275/S355
57.1IPE400欧标工字钢 400*180*8.6*13.5 S235/S275/S355 66.3IPE450欧标工字钢 450*190*9.4*14.6
S235/S275/S355 77.6IPE500欧标工字钢 500*200*10.2*16 S235/S275/S355 90.7IPE550欧标工字钢
550*210*11.1*17.2 S235/S275/S355 106IPE600欧标工字钢 600*220*12*19 S235/S275/S355
122（二）IPN欧标工字钢理论重量表：名称 型号 米重(KG)IPN80欧标工字钢 80x42x3.9x5.9
5.94IPN100欧标工字钢 100x50x4.5x6.8 8.34IPN120欧标工字钢 120x58x5.1x7.7 11.1IPN140欧标工字钢
140x66x5.7x8.6 14.3IPN160欧标工字钢 160x74x6.3x9.5 17.9IPN180欧标工字钢 180x82x6.9x10.4



21.9IPN200欧标工字钢 200x90x7.5x11.3 26.2IPN220欧标工字钢 220x98x8.1x12.2 31.1IPN240欧标工字钢
240x106x8.7x13.1 36.2IPN260欧标工字钢 260x133x9.4x14.1 41.9IPN280欧标工字钢 280x119x10.1x15.2
47.9IPN300欧标工字钢 300x125x10.8x16.2 54.2IPN320欧标工字钢 320x131x11.5x17.3 61IPN340欧标工字钢
340x137x12.2x18.3 68IPN360欧标工字钢 360x143x13x19.5 76.1IPN380欧标工字钢 380x149x13.7x20.5
84IPN400欧标工字钢 400x155x14.4x21.6 92.4IPN450欧标工字钢 450x170x16.2x24.3 115IPN500欧标工字钢
500x185x18x27 141IPN550欧标工字钢 550x200x19x30 166IPN600欧标工字钢 600x215x21.6x32.4 199冶金矿产
：不锈钢和钢板铰链的壁板较薄，但韧性好，不易断裂。铸铁铰链虽然壁板较厚，但易断裂，有的商家
故意蒙骗消费者，说壁板越厚越贵，其实材质不同。选择弹簧铰链时，还要注意铰链上不要缺少调节螺
丝，因为此螺丝丢了不易配，没有单卖的。平板铰链壁板的厚度与门扇的重量有关，一般4公斤以上的门
扇，平板铰链壁板的厚度要在3.2mm以上。大部分1元一付的平板铰链没有全轴承，一般是两个真的两个
假的。弹簧铰链的价格差别较大，品牌的壁板较厚，做工精细；小品牌的壁板较薄，做工粗糙。

S275J0材质IPE360欧标工字钢产品名称
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