
LDN200防腐型压力变送器/传感器

产品名称 LDN200防腐型压力变送器/传感器

公司名称 江门市利德电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LEADER
型号:LDN200
类型:陶瓷型压力变送器

公司地址 广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号

联系电话 86-07503289680

产品详情

品牌 LEADER 型号 LDN200
类型 陶瓷型压力变送器 测量介质 不详
测量范围 -100kPa～60Mpa（kPa） 精度等级 不详
输出信号 不详（mA） 防爆等级 不详
防护等级 不详 电源电压 不详（V）
接口尺寸 不详（mm）

特点 使用陶瓷压阻式传感器 表压、绝压和负压测量 量程：-100kpa～60mpa 4~20ma 或1~5v 输出
结构简便、易于安装 外形美观、体积小巧 价格低廉、经济实用

工作原理抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，压力直接作用在陶瓷膜片的前面，使膜片产生微小
的形变。厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥（闭桥）。由于压敏电阻的压阻效应
，使电桥产生一个与压力、激励电压成正比的高度线性电压信号。标准的信号根据压力量程的不同标定
为2.0/3.0/3.3mv/v，可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性和时间稳
定性，传感器自带温度补偿0～70℃。通过高可靠的放大电路及精密温度补偿，将被测介质压力转换成4~
20madc 或1~5vdc 等标准电信号。

典型应用 烟尘治理 空气调节及净化设备 工业过程风压及气压测量 风压表、气动表 医药仪表及检漏设备
液压控制、环境保护 锅炉蒸汽控制

详细参数(flash格式)：http://www.leadersensors.com/swf/leader/ldn200-1.swf

主营产品:传感器,变送器,电子尺,编码器,继电器,位移传感器,压力传感器,称重传感器,加速度传感器,倾角传
感器,液位传感器,固态继电器,控制器,温控器,测压元件,电子元器件,仪器仪表。主营品牌:leader,gefran,meas,
schaevitz,icsensors,humirel,tekel,entran,ixthus等。

江门市利德电子有限公司电话：86-0750-3289680传真：86-0750-3289699

http://upload.china.alibaba.com/offer/post/fill_product_info.htm?offer_id=97647829&operator=edit#


邮箱：leader@leadersensors.com网址：http://www.leadersensors.com
地址：广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号
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