
AL-2205TM特种材料材质AL-2205TM不锈钢

产品名称 AL-2205TM特种材料材质AL-2205TM不锈钢

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数 硬度状态:软态、硬态
轧制工艺:锻造 冷轧 热轧
尺寸:可按要求生产

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

AL-2205TM

生产厂家神户、日本东京、斗山——冷轧薄板——中国6.0的冷扎仅有宝钢可以做

生产厂家新日铁、东国、当代——冷轧卷板——1500大幅面的冷轧卷板仅有鞍钢、宝钢、张浦可以做

生产厂家钢材、鞍钢、宝钢——冷扎平板——青山钢铁作为国内一有着矿山开采的，鞍钢、宝钢都在这
购置钢胚

印度的生产厂家钢材塔塔金达莱——酸洗钢卷——2012奥托昆普回收德国蒂森,一统欧洲地区供货

西班生产厂家牙阿赛里诺克斯——热轧板材——埃塞利诺阿斯特里是指意大利一大制造商

国外生产厂家冶联、C、纽柯——热扎单面板——宝钢是为数不多可以做50厚以上，

法国生产厂家蒂森克虏伯——热扎平板——宝钢等大部分工厂的酸洗钝化都是在上海市克虏伯酸洗厂进
行

德国生产厂家奥托昆普——热轧板——鞍钢只有保证10个粗厚，3个粗厚也可以做2.90

 

SAF2205/AL-2205TM/UNSS31803 特点与主要用途：以氮元素的优化两相（马氏体和金相组织）不锈钢板
。氮的添加提升铝合金抵御均匀腐蚀和氟化物晶间腐蚀特性。在很多浸蚀境中，铝合金的耐腐蚀特性。
在很多浸蚀自然界中，铝合金的耐腐蚀特性好于316或317铝合金，且抗拉强度高过传统式不锈钢。适用
范围：因该铝合金的耐氟化物晶间腐蚀、点腐蚀、韧性断裂性能好于普通18-8型不锈钢板，因而很多用
于用工业废水、含氟化物、Liu化氢工业水传热的热交换器、冷却器中。 成分 wt%： 碳 C：≤0.030 锰



Mn：≤2.0 镍 Ni：4.5-6.5 硅 Si：≤1.0 磷 P：≤0.030 Liu S：≤0.020 铬 Cr：21.0-23.0 钼 Mo：2.5-3.5 氮
N：0.08-0.20

【建筑钢材原产地】：进口的、国内。A【建筑钢材核心市场】：中国各地，各个行业。B【建筑钢材系
列产品归类】：不锈钢板、耐热合金、合结钢等、特殊钢材、钛金属等C【建筑钢材主要用途】：铝合
金用于烟尘脱Liu系统、酸洗钝化和酸再生工厂、和农用化学品生产制造、二yang化钛生产制造（氯法）
、电解法电镀工艺等。生产制造工业设备，各种工具，简易机件的曲轴、传动齿轮、联轴器、销等零件
。D【建筑钢材起订量】：采购量不分【钢板加工服务项目】：给予分切，剪切等【钢材品种规格型号
】：棒料类：Φ0.5-500mm，线缆类：Φ0.03-12mm；全板规格型号：1220*2440mm，1250mm*2500mm，
厚0.5-300mm，独特规格型号能够定做！【建筑钢材产品执行标准】：德国标准DIN、国内GB/T、美国标
准ASTM、日标JIS、【建筑钢材工艺性能】：强度、冷弯性能、可锻性、热处理工艺、抗压强度、弹性
模具、可塑性、断裂韧性、冷脆性、冷拉与时效性等

AL-2205TM材料特种材料上海市凯冶金工业属制品有限公司专y生产和销售AL-2205TM,欢迎来电AL-2205
TM价钱、规格型号、型号、有机化学成分等相关信息^fen^AL-2205TM是镍基持续高温高强度铝合金或
是不锈钢板呢？

不必一上来就问AL-2205TM原材料价格多少，这类价格一般不可信，由于销售员也不知你也是干什么用
，要实行什么标准，对生产厂家是否有规定，是否，这都是AL-2205TM价钱影响因素。仅有确认了这种
还需要融合生产时间才可以产生真实AL-2205TM。现如今市场价格决定了品质，高价位有高价的大道理
，有些作法，当然这个都在经销商充足诚实守信的前提下，上海市凯冶便是一家这种诚信公司，潜心AL-
2205TM原材料很多年。

AL-2205TM精密不锈钢带：

【规格型号范畴】：薄厚0.03MM-2.0MM，3.5MM-600-1500MM宽*COIL（卷或片）

【公差标准】：厚度公差：±0.005mm 总宽公差：高精密数值±0.005mm还能够给予刮边（研磨抛光）

【材料强度】：维氏（HV）150o-590o之上 （强度表达形式：HV HB HRC HRB）

【强度情况】：冷扎ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H/FH、EH、SEH.

【材料表层】：冷扎2B（磨砂）、BA（光面）、2B偏亮、H
L（金属拉丝）、镀金、电镀镍、打磨抛光（磨镜面玻璃4K、6K、8K

AL-2205TM时效性怎么样；AL-2205TM热处理工艺

AL-2205TM 苏州市铁世家商品情况；AL-2205TM等同于中国哪些材料

AL-2205TM是非晶材料吗查看更多；AL-2205TM是铸钢件优惠价格是多少

AL-2205TM热处理工艺h1150d优惠价格是多少；AL-2205TM抗压强度如何

AL-2205TM原料产自哪里？；AL-2205TM相匹配型号

磷：在一般不锈钢板中都是残渣原素，但是其在低合金钢中的危害性并不像在一般钢中那般明显，故成
分可容许高一些，若有的相关资料明确提出可以达到0．06％，以利于冶炼厂操纵。少数的含镁的奥氏体
钢的含磷量可以达到0．06％（如2Crl3NiMn9钢）以致0.08％（如Cr14Mnl4Ni钢）。运用磷对钢的强化作
用，也备至磷做为时效硬化不锈钢材质合金成分，PH17－10P钢(含0．25％磷)乃PH－HNM钢（含0．30
磷）等。5、车梁用厚钢板：用英文大写L在型号尾表明，如09MnREL、06TiL、08TiL、10TiL、09SiVL、1



6MnL、16MnREL等。

AL-2205TM 针对质量的监管，凯冶建立和完善的质量管理精英团队，根据严格质量管理流程和周到的质
量异议解决体制，凯冶从每一个细节考虑，为顾客想更深层次的，做更深层次的。 【生产设备】 凯冶激
光切割开料服务平台有着来源于法国、日本、国外、德国等*先进的等离子切割机、光纤激光切割、纵剪
分条机、6米折床、6米剪板机等设施。在拓宽生产加工范畴、拓宽生产加工行业、提升尺寸精度的前提
下，完成套料软件生产加工，多方式激光切割，满足用户多元化生产加工要求
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