
承德风管耐火极限检测代理， 国家通风管道耐火极限检测机构

产品名称 承德风管耐火极限检测代理，
国家通风管道耐火极限检测机构

公司名称 北京华标信诚认证咨询有限公司

价格 .00/件

规格参数 想客户所想:急客户所急
防火检测:权威报告
通风管道:耐火极限

公司地址 北京市朝阳区北三环30号建研院

联系电话 18600770058 18600770058

产品详情

（二）排油烟管道设置和耐火等级规定

1.排油烟管道以及相连接构件理应能在280℃时持续30min确保其结构完整性。

2.纵向设定的排油烟管道应设在单独的管井内，排油烟管道的耐火等级不宜小于0.50h。

3.水准设定的排油烟管道应设在装修吊顶内，其耐火等级不宜小于0.50h；当确实有困难时，可以直接设

定在房间里，但管路的耐火等级不可低于1.00h。



4.设在过道位置装修吊顶里的排油烟管道，及其穿越重生疏散出口的排油烟管道，其管路的耐火等级不

可低于1.00h，但设备用房和车库的排油烟管道耐火等级并不小于0.50h。

风管铁皮耐火极限检测检测周期：一般15天出具第三方检测报告，检测送样多少呢？具体还需给工程师
联系确认。
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