
IGBT熔化炉厂家 湖北熔化炉 山东荣泰

产品名称 IGBT熔化炉厂家 湖北熔化炉 山东荣泰

公司名称 山东荣泰感应科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

联系电话 13863606874 13863606874

产品详情

熔化炉的结构包含中频电源柜，铜感应熔化炉多少钱，补偿电容，炉体（两个）及水冷电缆、减速机。
炉体由炉壳、感应圈、炉衬、倾炉减速箱等四个部分组成，炉壳用非磁性材料制成，IGBT熔化炉厂家，
感应线圈是由矩形空心管制成的螺旋状筒体，熔炼时管内通冷却水。线圈引出铜排与水冷电缆连通，炉
衬紧靠感应圈，由石英砂打实烧结而成，炉体的倾动由倾炉减速箱直接转动。

压铸熔化炉出现跳闸现象是为什么?

1、压铸熔化炉功率调节旋钮在高功率位置——除淬火负载，其它负载要求设备在启动时将功率调节旋钮
放在低功率位置，不锈钢熔化炉生产厂家，如果不在该位置，就会因电流冲击太大而过电流保护或主电
路开关保护跳闸。

2、压铸熔化炉电流调节器故障——当电流调节器电路故障，尤其是电流互感器损坏或接线开路时，启动
无电流反馈抑制，直流电流会直接冲击到大值，湖北熔化炉，造成过电流保护或主电路开关跳闸。处理
方法：检查电流互感器是否损坏;电流互感器至电路板的接线是否断线情况;电流调节器部分是否有元器件
损坏、开路现象。

铝合金熔化炉产生炉渣怎么去处理？

出渣前的处理措施

铝合金熔炼后漂浮在熔体表面的熔渣与熔体有良好的润湿性增长，当润湿角小于90°的时候，大量熔体
混入熔渣中，并且这些炉渣会一直粘附在炉渣上。我们就要选择适当时间去除掉熔铝炉上的炉渣。当熔
体温度较低时，这个时候两者的润湿性较好.此时除去炉渣时间较好。



山东荣泰感应科技有限公司，欢迎大家来电咨询！！

IGBT熔化炉厂家-湖北熔化炉-山东荣泰由山东荣泰感应科技有限公司提供。山东荣泰感应科技有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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