
海湾GST-CAN100S CAN总线中继器

产品名称 海湾GST-CAN100S CAN总线中继器

公司名称 盐城众安消防设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:海湾GST
型号:GST-CAN100S
产地:河北秦皇岛

公司地址 盐城市嘉元广场东区幢北1518室

联系电话 0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾GST-CAN100S CAN总线中继器

一、GST-CAN100S CAN总线中继器概述

CAN100S
CAN总线中继器具有延长总线通讯距离、增加通讯稳定性及组成星型或环型网络拓扑结构的功能。

1.当CAN总线（推荐屏蔽双绞线截面积≥1.0mm2）布线长度超过3km或通讯不稳定时，可添加中继器延
长总线通讯距离；

2.当单个CAN回路内的节点数目过多，影响通信稳定性时，可添加中继器拓展总线节点数目；

3.每台控制器配接1只中继器，可组建星型拓扑结构；

4.每台控制器配接2只中继器，可组建环型拓扑结构。

二、GST-CAN100S CAN总线中继器技术参数

工作电压：DC24V，允许范围：DC19.2 V～DC28.8V

工作电流：静态工作电流≤50mA，大工作电流≤100mA

接口：两路光电隔离的CAN接口



传输距离：每个CAN回路的距离＜3000m；板上集成120Ω终端电阻，可通过短路块设置

使用环境温度：0℃～+40℃

相对湿度：≤95%，不凝露

安全防护等级：IP30

外形尺寸：85mm×142mm×34mm
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