
石墨焊接电极 浦凯 连云港石墨电极

产品名称 石墨焊接电极 浦凯 连云港石墨电极

公司名称 河北浦凯碳素制品销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北邯郸成安长巷中国北方碳素生产基地

联系电话 13730062333 13730062333

产品详情

石墨电极

造成电极断裂的主要原因有：螺孔质量缺陷；电极体积密度和强度不足；电极与接头指标不匹配，加工
精度不高；电部裂纹较深是由于螺纹孔质量不合格造成的。电极的抗热震性。另外，成品中未检测到内
部横向裂纹的电极，存在很大的破损风险。在石墨化过程中，导致产品产生裂纹的内在因素是产品质量
差、耐热性差；外在因素是石墨化过程中升温过快、石墨化过程中的温差、石墨化过程中的温度变化等
。

 

?石墨电极如何保养？

在大自然，石墨可以说是非常常见，其中经过我们长久的研究和运营，对石墨烯了解和运用可以说是以
日倍增，研究发现石墨烯非常牢固，高功率石墨电极，是现今较好的导电材料没有之一。石墨电极的使
用说明：1.首先我们需要擦开孔上面的保护帽，连云港石墨电极，检测电极螺纹的完整程度，2.在确定完
整性的前提下，接下来就是清理孔内螺纹和备用石墨电极表面。

石墨耐磨材料在200~2000℃无需润滑油即可实现高速滑动。许多设备用于输送腐蚀性介质，石墨电极制
造商广泛使用石墨材料制造活塞杯、密封圈和轴承。操作时无需添加润滑剂。石墨乳液也是许多金属加
工（拉丝、拔管）的良好润滑剂。石墨具有良好的化学稳定性。经特殊加工的石墨具有耐腐蚀、导热性
好、渗透性低的特点。广泛应用于换热器、反应罐、冷凝器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤
器、泵等设备中。

石墨焊接电极-浦凯(在线咨询)-连云港石墨电极由河北浦凯碳素制品销售有限公司提供。“石墨坩埚,高
纯石墨坩埚,石墨电极,高功率石墨电极”选择河北浦凯碳素制品销售有限公司，公司位于：河北邯郸成安
长巷中国北方碳素生产基地，多年来，浦凯坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老



客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浦凯期待成为您的长期合作伙伴！
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