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产品名称 耐火母线槽 南昌华威母线槽厂桥架
耐火型母线槽

公司名称 南昌华威电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌经济技术开发区麦园路南口

联系电话 13970978853 13970978853

产品详情

防水母线槽有哪五大性能?

防水性:通常电缆浸入水中仍能工作，而普通母线槽怕水，甚至IP54母线槽也怕水怕尘!防水母线槽采用绝
缘树脂，气密性、水密性优异，防护等级达到IP68。IP68是更高的防护等级，可以防止灰尘进入，即使在
持续进水的情况下也能长时间可靠运行。

耐腐蚀性:绝缘树脂是一种自熄性绝缘材料。从母线槽规格来看，耐火等级为I级，防火等级为F120可在95
0-1000℃的火焰中工作90分钟以上，保持线路不间断，绝缘树脂不含卤素，高温下不会释放有害气体。D
WP防水母线槽用环氧浇注料具有优异的耐腐蚀性，能有效抵抗各种化学品的腐蚀!

绝缘:根据GB7251.2-2006，DWP防水母线槽的绝缘电阻必须不小于20mω。在100℃的环境温度下，耐火
母线槽，DWP防水母线槽的绝缘电阻仍可达到100mω以上。

防短路:防止相间短路。为防止密集母线槽内相间短路，母线上不允许有毛刺，加工时不允许有垃圾混入
外壳，绝缘层加厚，但不能防止短路的可能性!但防水母线槽采用绝缘树脂直接浇注密封母排，防护等级
达到IP68!所以防水母线槽几乎没有短路的可能!

机械性能:能承受6焦耳的机械冲击，保证使用安全，防爆性能好。

母线槽如果发生故障，都要注意哪些问题呢？

在母线槽发生故障时候，在处理故障一定要注意保护母线槽的安全，耐火型密集型母线槽，必要时应该
中断母线槽的运行，来保障母线槽故障处理的安全。当要对母线槽进行检查和检修的时候，需要提前断
开电力的供应，防止安全事故，对设备进行检修需要的人来进行。当母线槽因故障导致有明显的表现的
时候，的电力操作人员不得自行恢复运行，应该对设备进行系统的检查和修复，以确保安全。当母线槽



的故障处理完毕之后，确认安全的情况下，再迅速恢复母线槽运行，并送电力出其他分路。 

封闭式密集母线槽是什么？

封闭式和密集式是一种东西吗？其实，封闭式密集母线槽一般是金属外壳，将导体封闭在里面，与外界
绝缘。而密集型母线槽是封闭母线槽的一种，封闭母线槽是常见母线槽的统称，其他形式的还有空气型
母线槽等，因此密集型母线槽也可以叫做封闭母线槽，但封闭母线槽不只是指密集型的，耐火型母线槽
价格，封闭式密集母线槽排规紧密，输电安全，占空间小，很高。西朗集团专注于密集型母线槽的研发
与销售。 

耐火母线槽-南昌华威母线槽厂桥架-耐火型母线槽价格由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电
气设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 南昌 的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。南
昌华威电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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