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产品名称 康耐视相机厂家
阿坝藏族羌族自治州康耐视相机 嘉铭智能

公司名称 广东嘉铭智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市越秀区明月一路20号明月阁2403室

联系电话 18814100273 18814100273

产品详情

嘉铭——康耐视相机

环形光源（防水型）HLDR-IP系列

通过集光镜头保证亮度的防水环形光源

特点：

1、 实现集光照射，HLDR-IP 系列是通过集光镜提高亮度的集光型环形光源。

2、 符合IP67 标准，阿坝藏族羌族自治州康耐视相机，防水、防尘结构可在恶劣的环境下使用。适合用
于食品、药品等必须清洗生产线的场所。

3、 通过集光镜提高亮度的集光型防水环形光源。
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NHL-3FB2/NHP-3FB2带声音警报功能的网络监控信号灯
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NHL-3FB2/NHP-3FB2带声音警报功能的网络监控信号灯



监测网络异常情况

通过灯光，声音以及邮件实时发出警报。

康耐视相机

嘉铭——康耐视相机

特点：

1、可兼容HTTP?RSH?SMTP?SNMP等各种通讯协议。

2、可兼容由派特莱开发的延展功能指令“PRSH”（部分功能受到限制）。

3、Ping监控多达24个节点。

4、第21-24节点可单独设置监视周期以及送信数量。

5、可轻松连接NMS（网络管理�统合�监视软件等）。

6、可轻松控制SNMP SET指令。

7、可在设置页面进行包括IP设置的详细设置。

8、通过追加送信指令，康耐视相机厂商，甚至可对应用软件的运作状态进行监视。

9、拥有自我诊断功能。

10、信号灯共有1-5层各种层数搭配。

11、可搭配各种选购件以应对不同安装条件。
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LKEH-FA/C/D/E

Φ100声光一体信号灯

大分贝喇叭内藏旋律，铃声，报警音多种音调，配合信号塔灯，康耐视相机厂家，设计简练明了，声光
一体化设计节省安装空间，寿命长久
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型号?规格

直径：100mm 直径

额定电压：24V DC、100V AC、220V AC

存储的播放文件：内存32种旋律铃声 (请参见规格书）

有8组事先录制好的播放内容，每一组有4种蜂鸣类型

音量;105dB 在1米处.， 可从零开始调节

主体颜色:米白色

灯罩材料:聚碳酸酯树脂

灯罩材料:1~5段

防护等级:IP53
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康耐视相机厂家-阿坝藏族羌族自治州康耐视相机-嘉铭智能由广东嘉铭智能科技有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。广东嘉铭智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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