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产品详情

简析门窗附框的节能与环保价值

在经济快速发展的今天，节能、环保、可持续发展的理念已经深入人心。各行各业的发展
都关注研发；节能环保产品的研发与生产节能门窗附框就是在这种环境下应运而生的。节
能门窗框因其在节能、降耗、环保方面尤为突出而得名。是一种具有很高节能环保价值的
建材产品。为了满足建筑外门窗的性能要求，在重新设计、研究和制造节能门窗框时，门
窗附框厂家结合各种型材的性能特点和门窗产品的性能要求进行设计、实践和试验，从而
不断提高门窗框的节能优势。目前，节能门窗框主要采用断桥铝型材和铝合金材料制成，
材质更轻、耐腐蚀、耐热耐高温、美观透明，使用寿命远高于其他材料，使用寿命超过15
年。在门窗安装中使用节能框，可有效减少塑料门窗因热膨胀和冷缩而产生的膨胀和收缩
，避免渗漏、门窗变形，更好地控制和提高门窗安装质量，且保证门窗的使用寿命，使门
窗的安装更加美观。

窗户附框与副框的区别有哪些

副框：1、门窗副框是用于安装固定在墙体上的框子，根据墙体的不同分为不同的安装形
式，节能副框批发，当门里平时，一般应用铁脚固定并需加贴脸板。在门窗框的安装中要
保证门窗框的垂直度和上槛的水平，并应保持其加工精度，门窗靠墙壁侧面及预埋的木砖
铁脚等要进行防腐处理。2、一般来讲副框安装要做预检、隐蔽检查，预检主要检查项目
是牢固程度、上下层通线情况、全高通线情况，一般按照一面进行。隐蔽检查的内容是拉
条固定情况：边拉条距离副框外边的距离，一般拉条的间距，及拉条与混凝土、砌体固定



情况，附框与混凝土墙体之间的密封情况等。窗附框：1、附框对门窗起到一个定尺、定
位的作用。一般只要安装了附框就很容易知道门窗的加工尺寸。一般的大型工程的要求严
，必须安装附框，同时安装附框之后安装质量更容易控制，减少一些不必要的麻烦，在零
单散户的门窗安装中，附框并不是必须的。2、外墙门窗是建筑物的门面，既要体现其美
观大方，又必须确保其防渗、节能、抵抗变形的功能要求，在门窗中设置钢副框构造，大
大提高门窗在这三方面的性能，响应了建筑节能政策、提高居住环境的的舒适程度。窗框
和附框紧密的连接在一起，而附框一般都会被固定在墙体里，所以在装修完毕后的房子上
只能看到窗体。用在铝窗上，一般是副框，通常就是在土建洞口与铝窗之间的一圈转接框
，多用超轻型的钢方通.土建洞口尺寸不太规整，就先装一圈钢框，因为那样洞口尺寸、
边幅容易控制精度，方便安装定位与连接，这个就叫副框，是用于连接铝窗的窗框的.附
框，一般是用在幕墙上的.玻璃不能在边上打孔安装，就先把小的铝型材粘到玻璃上，方
便玻璃的固定连接，这个小的就叫附框，多用铝合金型材.附框，是用于安装玻璃的.

随着人们生活水平的提高，在新房装修的时候，节能副框报价，很多人会选择节能环保型
的装修材料，门窗附框就是这样一种节能环保型的材料，是很多人在选购时的理想节能产
品。一、看一下附框的做工；主要是看材料与材料之间的拼合处，因为窗户每个角都是组
装的，只要用手摸一下附框四个角是不是平整的，节能副框价格，看下有没有毛刺，基本
上就能确认做工的好坏了。二、弄清楚门窗附框是用什么材质做的；一般来说，铝塑窗较
为便宜，上海节能副框，接着是铝合金、断桥铝，铝木复合、贵的是铝包木，根据自己的
需求，着重了解这一种材质的附框，问清楚这种材质的价格，然后上网对比一下价格。三
、要确定自己需要什么材质的附框和打开窗户的方式，是需要推拉的还是平开的，材质是
需要铝合金的还是塑料的，先去店里看看，可以对附框有一个大概的了解，这样才更能分
辨其中的好坏。

节能副框报价-
芜湖春泰(在线咨询)-上海节能副框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司是安徽 芜湖 ,
塑料、塑钢窗的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在芜湖春泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖春泰更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

