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利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左
右，热收缩膜的35%左右，合肥缠绕膜，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强
度，提高包装效率以及包装档次。拉伸膜的包装都须经过拉伸，托盘机械包装的拉伸形式
有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。缠绕膜具
有比较高的柔韧性，不容易破损，抗爆po力是比较强的，同时也有着一定的抗撞击力，它
的使用其实就是给商品做了一层保护膜，更好的保护商品外表不受到破坏，以提升在顾客
心目中的印象。

缠绕膜，pe缠绕膜，又叫拉伸膜、热收缩膜，国内早以PVC为基材，DOA为增塑剂兼起
自粘作用生产PVC缠绕膜。直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(
约15%～20%)，若拉伸倍率超过55%～60%，超过了薄膜原有的屈服点，机用缠绕膜，膜
宽了减少了，PE小卷缠绕膜，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。机器遮盖：不定期使用
的机器可使用缠绕膜裹包2-3层，防止放置时间过长而造成机器生锈，同时亦可起到防尘



作用。

PE拉伸膜的用途：使用于栈板裹包及其他缠绕包装，广泛应用于外贸出口，制瓶制罐、
造纸、五金电器、塑胶、化工、建材、农产品、食品等行业。良好的粘性使货物外面的包
装膜层与层粘在一起使货物牢固，粘性的获取方法主要有两种：一种是在高聚物里添加PI
B或其母料；另一种是掺混VLDPE。缠绕膜借助薄膜超1强的缠绕力和回缩性，将产品紧
凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无
任何松散与分离，度且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。

pe缠绕膜-合肥善禾|可定做-合肥缠绕膜由合肥善禾包装材料有限公司提供。合肥善禾包装材料有限公司
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点
击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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