
抚州医院病房轨道转弯器 银穂装饰质量保障

产品名称 抚州医院病房轨道转弯器 银穂装饰质量保障

公司名称 浏阳市永安镇银穂装饰材料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浏阳市永安镇永和村利塘组384号

联系电话 18007488619 18007488619

产品详情

为何天轨输液架轨道会脱落？  天轨输液架是医院经常使用的一种输液设备，它的使用大大方便了患者
输液，同时也方便医护人员进行输液工作，但是在实际的输液过程中还经常发生输液轨道脱落的情况，
这是为什么呢？我们一起来了解下吧！ 首先，现在的医院大都是石膏板吊顶，输液架的轨道往往是直接
固定在吊顶上的，所以会出现由于吊顶的承载力不足导致输液架轨道脱落的情况。针对这种情况，需要
给吊顶安装龙骨，医院病房轨道转弯器生产厂家，以便可以将输液架轨道安装在龙骨上，增加其承载力
，防止输液架轨道的脱落。 其次，输液轨道支架内的木塞在吊臂的拉力作用下出现断裂，导致吊臂脱落
。针对这种情况，需要对木料的质量进行严格的把关，而且不能使用刨花板、胶合板、密度板等材质的
木料作为木塞的固件。

2较高质量安全标准的原则医院是婴幼儿童、孕产妇、体弱行动不便者和生活无法自理的人群密集的公共
场所，医院窗帘隔帘及导轨在设计和材料选型时应坚持较高的质量标准，以提高产品的性，抚州医院病
房轨道转弯器，应符合国家或行业现行较别的质量标准和安全规范。

一般要求窗帘隔帘布的强力：按GB/T 3923.1-2013
《纺织品织物拉伸性能》测试断裂强力直向大于400N，医院病房轨道转弯器组装，按GB/T 19976-2005《
纺织品顶破强力的测定》，顶破强力大于2400N。窗帘隔帘布离地面2米以下不应有孔洞、缝隙等，避免
牵挂导致摔倒。导轨采用铝合金或不锈钢材质，厚度应大于1.4mm，医院病房轨道转弯器厂家，需为一
体成型，减少拼接，导轨及挂钩等产品不应有危险锐利边缘及危险锐利，棱角及边缘部位应经倒圆或倒
角打磨处理。导轨安装需牢固，应固定于建筑物上，不能固定在石膏板等天花上，每米承重≥20公斤。
导轨尽量选择滑轮内置式C型轨道，尽量不要选用滑轮外置的T型轨道，确保每个滑轮承重≥15公斤，避
免坠落安全隐患。输液导轨需要具有锁止设置，吊杆固定后不能自动滑动。

你见过输液轨道嵌入天花板吗？极简隐形让病房提升不止一个档次！

首先在房顶上确定好安装输液轨道的位置，通过画线条来定位，接着需要在房顶上安装吊筋再吊装上轨
道，全部配好安装完在装好天花板即可。这样的装法，乍一看就是一条线，超级隐形。



这样做有什么好处呢？

拉长层高很多人在装修的时候都喜欢先做一圈吊顶，然后做明装轨道，直接缩短了层高，尤其是对于房
高矮的来说，简直是灾难，非常显压抑。而这种嵌入输液轨道天花板的设计就不一样了，不需要做明装
轨道吊顶，轨道直接嵌入天花板成一条直线在视觉上拉长了层高，显得非常美观大气。简约不简单，内
嵌式输液轨道的设计更富含设计感，看起来就比较上档次。

抚州医院病房轨道转弯器-银穂装饰质量保障由长沙银穗建材科技有限公司提供。长沙银穗建材科技有限
公司是一家从事“铝合金龙骨，宽窄边凹槽铝龙骨，轻钢龙骨”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚
信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“银穗装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使银穂装饰在装饰建材代理中赢得了客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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