
污水处理工程 污水处理 泳池水处理

产品名称 污水处理工程 污水处理 泳池水处理

公司名称 云南水鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区新时代燃气具酒店用品市场
8栋23号

联系电话 13577116646 13577116646

产品详情

日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用，尤其是微生物的作用
，完成有机物的分解和生物体的合成，将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富
含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥)；多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离，从净
化后的污水中除去。在污水生化处理过程中，影响微生物活性的因素可分为基质类和环境类两大类：一
、基质类包括营养物质，如以碳元素为主的有机化合物即碳源物质、氮源、磷源等营养物质、以及铁、
锌、锰等微量元素；另外，还包括一些有毒有害化学物质如酚类、苯类等化合物、也包括一些重金属离
子如铜、镉、铅离子等。

工业循环冷却水系统在运行过程中，由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩，其中所含的盐
类超标，阴阳离子增加、pH值明显变化，致使水质恶化，而循环水的温度，pH值和营养成分有利于微
生物的繁殖，冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控
制等等，必然的需要进行循环水处理。

超过滤法 

微孔薄膜是依靠过滤孔径的大小来祛暑微粒，而超滤薄膜则像一个分子筛，污水处理，它以分子尺寸为
基准，让溶液通过极细微的孔，以达到分离溶液中不同大小分子的目的。 

紫外线、抽样灭菌法 



紫外灯缩出来的254nm的紫外线是一种有效的灭菌方法，细菌中的DNA及蛋白质会受到照射而。 

 

臭氧灭菌法：向纯水中加入臭氧，灭菌效果很好。 

反渗透法 

以压力为推动力，污水处理工程，利用了反渗透膜只能透水不能透过溶质的特性。其脱盐率高达99%，
率大于99.5%，污水处理厂，可去除水中的无机盐、糖类、氨基酸、细菌病毒等杂质。 

EDI法 

也称为连续电除盐技术，EDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。这种方法不
需要再用酸碱对树脂进行再生，环保性好。 

 

污水处理工程-污水处理-泳池水处理由云南水鑫科技有限公司提供。云南水鑫科技有限公司是从事“净
水器,太阳能热水器,光伏发电”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品
和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。
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