
卷筒打字纸公司 佳穗包装制品 肇庆卷筒打字纸

产品名称 卷筒打字纸公司 佳穗包装制品 肇庆卷筒打字纸

公司名称 东莞市佳穗包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇谢坑工业区金寓二街7号

联系电话 13712095008 13712095008

产品详情

打字纸生产流程

工艺流程桑树枝→切草机→4辊羊角除尘器→胶带输送机→蒸煮→球下洗涤地→槽式打浆机→过渡浆池→
高频振框筛—→浆地—→水平带式真空洗浆机—→浆池—→CX筛—→606除渣器—→圆网浓缩机—→漂
白机—→侧压浓缩机—→浆池—→漂洗机—→浆地—→抄纸工段2制浆造纸2卷筒打字纸

全秆桑技与全秆红麻原料基本相似，肇庆卷筒打字纸，表皮为韧度部，皮内为木质部，木质部芯部为髓
质，原料收购时水分为60％，切料水分181％，卷筒打字纸批发，原料采用散堆贮存卷筒打字纸

打字纸有白色和各种彩色。纸质洁净平滑，并富韧性，以使打字时不穿洞，硬笔复写时不划破。具耐水
性，可供钢笔书写。有U级、A等级、B级三种规格。打字纸以漂白化学浆为主要原料，一般打字纸则可
掺用漂白破布浆、苇浆、净制草浆等。通常用长网造纸机抄造。

它的主要特点是：强度好，白度高；光滑度，均匀度适中;透明度好，纵横拉力强；，黑点，杂质少；表
面平整且不掉粉 。 产品用途 用于鞋子，手袋，卷筒打字纸厂家，玻璃，电子，五金等各类印刷包装。

打字纸

   是供打字和复写用的薄型纸张，目前也用来印据、票证或信笺。分特号、1号和2号三个等级，定量
为24克/平方米至30克/平方米，常用的是28克/平方米。

卷筒打字纸

有U级、A等级、B级三种规格。打字纸以漂白化学浆为主要原料，卷筒打字纸公司，一般打字纸则可掺



用漂白破布浆、苇浆、净制草浆等。通常用长网造纸机抄造。

重量： 28～40克/米。

平板纸规格：787×l092毫米， 560×870毫米，686×864毫米，559×864毫米。

卷筒打字纸公司-佳穗包装制品(在线咨询)-肇庆卷筒打字纸由东莞市佳穗包装制品有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。东莞市佳穗包装制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为纸类印刷具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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