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八骏刃具防火板锯片供应商

八骏防火板锯片供应商

      东莞八骏刃具有限公司，专注于防火板锯片生产厂家，近20年的生产经验，经过多年的研发，八
骏刃具防火板锯片质量已经逐日上升，无论是锯片的质量度，还是锯片的美观度都提升了不少，那么八
骏刃具防火板锯片有哪些优势呢？

   
1、八骏刃具防火板锯片原材料均为材料，合金采用卢森堡KCRO5+合金，钢板采用日本原装SKS51板材
；

    2、八骏刃具锯片已经形成批量生产，自动化生产，从磨齿跟开始到焊齿再到研磨，都是自动化生
产，从而提高锯片的稳定性；

    3、锯片批量生产，批量销售，具有的优势；

    4、锯片通过电镀表面处理，表面光洁，不容易粘胶。

    5、锯片齿形都针对不同的切割工艺的设置专门的切割齿形。



    6、每片锯片经过40多到工序，每片锯片都通过重复检查，保证做到件件精品。

胶合板锯片前角做刃倾角的原因

胶合板锯片的前角一般都是10-15度之间，但是主要的是锯片的前角一般都会磨有刃倾角，这主要由切割
胶合板的性质来决定，胶合板一般都是由木胶和胶板粘合而成的，大部分通过热压而成的，因此胶合板
比较硬，还有就是主要把纤维切断。

胶合板锯片一般磨有刃倾角，只要使锯片更加锋利， 前角不是做的太大，是即耐用又锋利，前角磨有斜
角主要目的是把纤维切断，使切割的效果更加，没毛刺，光洁度特别高。

选择东莞八骏全新打造新工艺胶合板锯片，给你不一样的切削效果。

胶合板锯片在切割时注意点！

1，胶合板锯片首先应注意的是胶合板胶较多，切割时比较容易粘胶，如果锯片或者说合金表面粘到胶之
后，锯片就会变得不够锋利。这样一来锯片就比较容易发热。一发热锯片就会偏摆，锯片在锯切时就容
易崩口，出现发黑现象。

2，胶合锯片切割板材时主要要锋利。这样锯片才比较容易把纤维切断，所以选取用的齿型多半有三左一
右，三右一左，左右左右平，左右齿，全左全右等齿型，主要是要保证锯片的有效的时间内把纤维切断
，

3，胶合板锯片锯片一般都要电镀，其作用也就是防止胶粘在锯板的表面，磨擦产生热量，使胶容易粘住
钢板表面。

4。胶合板锯片不锋利后修磨时，一般均要修磨顶面。这样才能有效保证锯片的锋利度。
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