
UQT-102(DS-8EI-B)浮球式液位变送器

产品名称 UQT-102(DS-8EI-B)浮球式液位变送器

公司名称 苏州工业园区天驰自控仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:苏州天驰
型号:UQT-102(DS-8EI-B)
类型:浮球液位变送器

公司地址 苏州工业园区东富路45号8栋3楼

联系电话 0512-67247012 13706210390

产品详情

品牌 苏州天驰 型号 UQT-102(DS-8EI-B)
类型 浮球液位变送器 测量范围 ±150mm
测量精度 ±10mm 电源 DC24V
输出信号 4~20（mA）

一、变送单元技术参数

1．产品型号：uqt-102(ds-8ei-b)

2．测量范围：±150mm

3．输出信号：dc 4~20ma（负载阻抗≤500ω）

4．工作压力：0~4mpa

5．工作温度：0~250℃

6．精度：±10mm

7．回差：±10mm

8．电源电压：dc 24v

9．功耗：≤1va

二、使用方法



接线：dc+端子接直流24v正极；

 dc-端子接直流24v负极,

 及接直流输出负极；

 out+端子接直流输出正极；

调试方法：水位调整应先调低水位w3（w501）至

 4ma,再调高水位w2（w502）至20 ma，,

反复几次，直至正常。

三、订货须知

1．注明测量范围；

2．注明工作压力；

3．注明工作温度；

4．注明连接法兰规格；

5．注明连接法兰中心距离。

接线图
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