
康泰装饰 姑苏区u型轻钢龙骨

产品名称 康泰装饰 姑苏区u型轻钢龙骨

公司名称 昆山康泰装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5
，15-16号

联系电话 15896260372 15896260372

产品详情

轻钢龙骨隔墙的做法

选择轻钢龙骨的时候，先要根据自己的用途选择对应的形状，轻钢龙骨按照断面形状分为U型、C型、L
型、T型、V型。然后一定要选择合格的厚度，不能选择低于0.6mm的产品。为防止生锈轻钢龙骨两面应
镀锌，选择时应挑选镀锌层无脱落，无麻点的。

另外，选择时选择镀锌层表面有雪花状清晰花纹，u型轻钢龙骨，且埋起来也比较硬的"雪花板"镀锌龙骨
，这种一般为原板镀锌龙骨，更不易生锈，而且强度更大。

龙牌轻钢龙骨

北新建材是中国轻钢龙骨生产能力i大的企业，年产龙牌轻钢龙骨6万吨，能生产德国、日本和澳美等各
种体系的产品，除了生产常规系列产品，还拥有独i家开发的CH井道墙龙骨系列、Z型隔音龙骨系列、15
0墙体龙骨系列产品。 

龙牌轻钢龙骨产品凭借一贯的品质，先后荣获“北京名i牌产品”“中国优i秀建材产品”“中国建材企业
（产品）”“国家康居工程选用部品与产品”“采用产品标准证书”及“北京市采用产品合格证书”等
多项荣誉证书。 



吊顶怎样保护轻钢龙骨

1.轻钢龙骨骨架不得上人践踏，其它工种的吊挂件不得吊于轻钢龙骨骨架上；

2.轻钢龙骨骨架、罩面板及其它吊顶资料在运送、出场、寄存、使用过程中，应严格管理，做到不变形
、不受潮、不生锈。

3. 轻钢龙骨骨架及罩面板装置时，应注意维护顶棚内各种管线。吊顶用轻钢龙骨骨架的吊杆、龙骨禁止
固定在通风管道及其它设备件上。

康泰装饰(多图)-姑苏区u型轻钢龙骨由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是
一家从事“吊顶,隔墙,石膏板,轻质砖,玻镁板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经
营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“装饰材料,建筑材料,金属材料等”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆山康泰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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