
测量招聘 环宇测绘 济宁测量

产品名称 测量招聘 环宇测绘 济宁测量

公司名称 山东环宇地理信息工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山区万达广场2号楼1401-1406

联系电话 18653822288 18653822288

产品详情

       山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测绘
、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

燃气隐蔽点的测量

燃气阀门和水井经常紧挨着建筑物或被树木遮挡，在这种情况下使用RTK测量方式来直接采集其坐标是
很难获得固定解的。为了解决此类问题，可利用仪器自身的隐蔽点测量程序。

进入隐蔽点测量程序后，选择隐蔽点的计算方法，通常选择“使用双距离”。其原理是已知A 、 B
两个点的坐标，及其分别与

C点的距离dA、dB，然后根据边长交会法来计算C 点的坐标。

         山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测
绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

未还土地下管线测量的特点及施测方法

未还土地下管线测量的特点：

⑴边施工边测量，东一处、西一处，没有规律，没有预见性；

⑵施工完马上就要埋上，这就要求施测准确，现场进行复检一次，测量机构，确保数据的正确；

⑶由于是施工现场，控制点不容易保存；



⑷施工周期长，控制点必须便于保存，能反复、多次使用。

施测前应作好收集材料的准备工作，主要是收集各种管线的设计图，合理有效地利用好设计图，济宁测
量，有利于提高地下管线测量质量，提高作业效率。

施测方法：

⑴一般采用全站仪直接施测管道各种特征点处的外顶或内底高及平面位置

⑵在空旷地区，测量招聘，建筑物不太稠密的住宅区和大马路上，可采用ＧＰＳＲＴＫ测量各管道每个
特征点的３维坐标。

        山东环宇地理信息工程有限公司（国家乙级测绘资质）。业务范围：工程测量、不动产测
绘、仪器销售等多项业务合作。诚邀各地有识之士的合作及加盟。

城市地下管线测量的目的和意义

      进行城市地下管线测量的目的是掌握准确的城市地下管线数据，以供给其它建设和维修单
位作为重要的参考资料使用。

      城市地下管线是城市重要的基础设施，它的安全运行是现代化城市高质量运转的保证。城
市地下管线资料是城市规划、建设和管理的基础资料，测量价格，只有尽快、系统的掌握地下管线现状
，才能为开发利用地下空间，如地下工程的规划、设计、施工及运行管理等提供完整的基础数据，只有
掌握准确的地下管线数据，才能在尽量不损害地下管线的前提下更快的进行城市建设，使城市的现代化
建设速度更快。

 

测量招聘-环宇测绘(在线咨询)-济宁测量由山东环宇地理信息工程有限公司提供。山东环宇地理信息工程
有限公司位于泰安市岱岳区，泰山文化发展中心A座403。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前环宇测
绘在建筑、建材中享有良好的声誉。环宇测绘取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。环宇测绘全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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