
YB3防爆电机商家 嘉兴YB3防爆电机 金力特电机

产品名称 YB3防爆电机商家 嘉兴YB3防爆电机 金力特电机

公司名称 德州金力特电机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东武城县玻璃钢科技工业园

联系电话 13275347677 13275347677

产品详情

防爆电机特点：

1.维护保养简单，由于不像电磁式那样使用弹簧，因此类似间隙调整，重量调整等维修工作可以免除仅
需要定期维修轴承。

2.规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要。防爆振动电机是一种可以在厂所使用的一种振动电机，
运行时不产生电火花。防爆振动电机主要用于煤矿、石油、石油化工和化学工业。此外，在纺织、冶金
、城市煤气、交通、粮油加工、造纸等部门也被广泛应用。防爆振动电机作为振动筛等振动机械主要动
力设备，有着的作用。

       如果你想选择正确的YB3防爆电机，首先就要对防爆电机有所了解，YB3防爆电机商家，了解
它的新能、构造及工作原理等。再次，看防爆电机是否有相关的防爆合格证及防爆电机生产厂家的生产
实力。提示：在纷繁杂乱的市场信息中，在各种防爆电机生产厂家如潮的广告声中，购买者改何去何从
呢?该如何正确的选择防爆电机。你要关注整个市场的变化，不能被它的波动所影响，嘉兴YB3防爆电机
，在这里提醒广大客户，不要被所谓低的价格所蒙蔽。

防爆电机修好以后的实验：

(1) 绝缘电阻及吸收比:定子绕组75℃时，低压电机不低于1MΩ，高压电机不低于1
MΩ/千伏，高压电机测量吸收比R60/R15，其值≥1.3。(2) 测量直流电阻:所测量的直流电阻值，各相间与
zui初测得值在相同温度下进行比较，YB3防爆电机价格，其误差不得超过2％。测量变阻器或起动器，YB
3防爆电机生产厂家，所测得电阻值与制造厂或zui初测量值相比较，其误差不得超过1％。

(3) 定子绕组的交流耐压试验:这项试验应在绝缘电阻，吸收比全部合格的情况下进行.绕组对机壳的交流



耐压试验时间为一分钟，其试验电压值见表如下。

YB3防爆电机商家-嘉兴YB3防爆电机-金力特电机由德州金力特电机有限公司提供。德州金力特电机有限
公司位于山东武城县玻璃钢科技工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前金力特在交流电动机中
享有良好的声誉。金力特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金力
特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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