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产品名称 无锡佰润热能 重油燃气燃烧器
扬州重油燃气燃烧器

公司名称 无锡佰润热能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123
-1213

联系电话  13063670662

产品详情

燃气锅炉主要有两种燃烧方式，一种是专烧方式，即锅炉只配有燃气的燃烧系统，此时燃气锅炉在设备
投资、运行经济性等方面的优越性可以充分体现出来；另一种是混烧方式，配有燃气一燃油、燃气一燃
煤两套燃烧系统，锅炉可以单独燃烧煤气或单独燃烧另一种燃料或两种燃料混烧，此时也称为双燃料燃
烧器。双燃料燃烧器就是同一个燃烧器中既有燃气喷嘴又有燃油喷嘴。双燃料燃烧器的调风器、稳燃器
、点火装置以及控制部分的火焰监测装置都要同时适合两种燃料的要求。双燃料燃烧器形式多种多样，
但对于容量较大的锅炉，主要采用在多平流燃气燃烧
器中心装入煤粉管或油构成与煤粉或重油混烧的燃烧器， 由于中心空气管的旋转气流的作用，进一步加
强了混合及燃烧；为了改善低负荷性能，空气采用三通道结构，各通道的风量分别设置独立的调节挡板
进行调节，因此燃烧器较复杂。这种燃烧器只是在煤粉燃烧器上加装了气体喷头，同时用加大喷口直径
的方法。保持同样的有效喷口面积。

为产生可靠的火花点火，需要注意电压发生器的设计、电极的间隙及其几何形状和高压线路中用的导线
。

电火花点火可分为直接点燃主燃烧器和先点燃长明火再引燃主燃烧器。电火花点火系统按照电源类型又
可分为以下几种:

(1)压电陶瓷点火

压电陶瓷点火器一般应用到民用燃气具。它受到一机械压力而产生电压，该现象为“压电现象”。利用



这个压电效应，发生火花，重油燃气燃烧器厂，由此来使燃气燃烧，重油燃气燃烧器多少钱，称为压电
陶瓷点火。

压电陶瓷是50年代才被发现的一种新型无机材料，用这种材料制成的点火装置结构紧凑，点火率高，工
艺简单，成本低，可靠性和稳定性都比较好。据实验，一只压电陶瓷元件可连续打火50000次左右，若按
每火4次，命中率为80%计算，则一只压电陶瓷可连续使用20年。

燃烧器安装的时候，我们应该注意哪些呢，今天我们就来讲解下。1、 电气接线2、为了安全起见，本装
置必须有效的接地，并根据现行的安全法规的要求进行安装；3、满足所有的安全要求是非常重要的。如
有任何怀疑，请让有资质的人员仔细检查电气接线；4、没有正确接地而引起的设备损坏，厂家不负任何
责任；5、检查人员必须检查系统，保证能够为设备提供铭牌上所标明的电力；6、提供的电力能够完全
被装置所接收；7、不允许用转接器、多输出插座和/或延长电缆将装置连接到电力主线路上；8、要根据
现行的安全法规，用一个单独的开关将装置连接到电力主线路上；9、使用电动设备时，扬州重油燃气燃
烧器，都有一些基本的常识；10、不要用身体潮湿或带水的部位，或光脚接触装置；11、不要拖拉电线
；不要将装置在户外（雨淋、日光照射等等），重油燃气燃烧器价格，除非明确要求这样做；12、不要
让儿童或没有经验的人员使用设备；13、装置的输入电线不能由使用者自己来更换。如果电线损坏，请
关掉设备，并联系有资质的人员前来更换，如果装置需要停用一段时间，系统中所有电动设备（如泵、
燃烧器等等）的电源开关都应该断开。

无锡佰润热能(图)-重油燃气燃烧器价格-扬州重油燃气燃烧器由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰
润热能设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡佰润热能设备一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创*
*。相关业务欢迎垂询，联系人：杨总。
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