
COB邦定加工工厂 蓝牙smt贴片加工 盐田加工

产品名称 COB邦定加工工厂 蓝牙smt贴片加工 盐田加工

公司名称 深圳市恒域新和电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创
新园1栋105

联系电话 18922843331 18922843331

产品详情

如何区分 SIP 元件和 DIP 元件？ 答：SIP 是单列直插元件，盐田加工，DIP 是双列直插元件。 2.
贴片电阻电容的料盘上的封装信息是公制还是英制？ （不是很多人知道） 答：是公制 3.
他们的对应关系是怎样的？（不是很多人知道） 答：SMD 贴片元件的封装尺寸：
公制：3216——2012——1608——1005——0603——0402（料盘标识） 英制：1206——08

05——0603——0402——0201——01005（BOM 标识） 注：点料时看上面的公制 4. 三星电容中的电压值 A
字母表示电压是多少？ 答：25V 5. 贴片电阻中的精密度 5%和
1%分别用什么字母表示？（必问必知道的） 答：电阻的精密度 5%用 J 表示，1%用 F 表示。

5、程序烧制

在前期的DFM报告中，可以给客户建议在PCB上设置一些测试点(Test Points)，目的是为了测试PCB及焊
接好所有元器件后的PCBA电路导通性。如果有条件，可以要求客户提供程序，通过烧录器(比如ST-LINK
、J-LINK等)将程序烧制到主控制IC中，COB邦定加工工厂，就可以更加直观地测试各种触控动作所带来
的功能变化，以此检验整块PCBA的功能完整性。

6、PCBA板测试

对于有PCBA测试要求的订单，主要进行的测试内容包含ICT(In Circuit Test)、FCT(Function Test)、Burn In
Test(老化测试)、温湿度测试、跌落测试等，具体根据客户的测试方案操作并汇总报告数据即可

电子加工厂的锡膏印刷机一般是具有共同的G-XY清洗结构的在主动清洗时完成X和Y的动作还可以模拟
人工清洗。并且在SMT代工代料中锡膏印刷机还运用2套运送导轨，COB加工批发，其中一套用来过板，
COB加工报价，另外一套是用来做PCBA贴片印刷。锡膏印刷机的结构还包含可弹性上压设备，对于易变
形的PCBA板在印刷时上压片可以伸出，不需要用上压片时就可以缩回。



COB邦定加工工厂-蓝牙smt贴片加工-盐田加工由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电
子有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒域新和——您可信赖的朋友，公
司地址：深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105，联系人：刘秋梅。
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