
气动隔膜泵出口亚美尼亚有什么认证要求

产品名称 气动隔膜泵出口亚美尼亚有什么认证要求

公司名称 沃泰认证服务（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88
号环球财富广场1幢803室（注册地址）

联系电话 0512-63369271 18015477703

产品详情

气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘

度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。

气动隔膜泵其有四种材质：工程塑料、铝合金、不锈钢、铸铁。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用

丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯等，以满足不同用户的需要。安置在各种特殊

场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。同时它具有质量可靠使用寿命长、

噪音低、震动小、永不死机、做工精细等六大优点，即能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介

质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。

因此气动隔膜泵的应用范围和行业还是非常广泛的，它的市场需求也很紧缺。今天小编主要介绍气动隔

膜泵出口亚美尼亚这样的国家需要注意的一些问题。亚美尼亚作为海关联盟成员国之一，出口至本国的

一些产品如果在海关联盟法规要求的产品清单中，那么需要按照相应的法规标准申请产品认证，简称CU

TR认证，这是产品进入当地市场前的必备清关条件。

气动隔膜泵 EAC认证普遍所需资料：

1.填写海关联盟CU-TR申请表

2.提供海关编码、营业执照、ISO9001证书



3.连接器品说明书、用途描述、技术图纸或手册

4.其他认证证书和相关测试报告

5.产品照片

另一方面，气动隔膜泵气动隔膜泵 EAC认证需要同时满足010机设设备安全、004低电压安全、020

电磁兼容三项技术法规要求，才能通过审核，并*终注册获得相关证书。对于具备特殊性能气动隔膜泵可

能会涉及其他认证要求，需要具体产品具体分析。

感谢您关注我们的产品，欢迎致电沃泰认证。
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