
JW7302A微型防爆手电筒,充电强光手电,3.7V防爆工作灯

产品名称 JW7302A微型防爆手电筒,充电强光手电,3.7V防
爆工作灯

公司名称 湖北石工电子科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:石工
型号:JW7302A

公司地址 湖北省黄石市阳新县兴国镇兴国大道原面粉厂正
升快乐城1号楼幢C区1502号

联系电话 0714-7333628 13617210111

产品详情

       JW7302A微型防爆手电筒,充电强光手电,3.7V防爆工作灯主要用于油田、石化、燃气、电力、
冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明使用。

型号：JW7302A

品牌：石工

生产厂家：湖北石工电子科技有限公司

产品特点

1、本安型防爆等级ExibⅡCT4Gb，可在Ⅰ、Ⅱ区场所工作。

2、3W大功率LED光源，亮度高，微型防爆手电筒,充电强光手电,3.7V防爆工作灯照射距离远；具有强光
、工作光及爆闪三种工作模式。

3、大容量锂电池可循环充放电使用，采用双IC、双MOS保护板，具有过充、过放和短路保护功能。

4、开关按键位于灯具尾部，采用大按钮设计，方便在冬季穿戴厚手套时操作；结构紧凑，体积小、重量
轻、携带方便。

5、外壳采用轻铝合金材料加工而成，灯具从1.5米高度跌落不影响使用；密封设计，外壳防护等级为IP66
/IP68，防水防尘。          



6、电量显示和低电压警示功能设计，电量指示灯可显示电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示15次
进行充电。

7、尾部按键带有红色方位灯，作业时起到警示效果。

JW7302A微型防爆手电筒主要参数

额定电压：DC3.7V

额定容量：1900mAh

连续工作时间强光：强光≥5h 工作光≥10h

充电时间（电池耗尽后）： ≤5H 

外形尺寸：Φ23x117mm

重量（含电池）：90g

由于技术更新和篇幅有限等原因，更多关于JW7302A微型防爆手电筒,充电强光手电,3.7V防爆工作灯型号
规格、实物图片、技术参数和使用说明等资料，请联系我司工作人员。
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