
非凡达电子 杭州电梯称重装置

产品名称 非凡达电子 杭州电梯称重装置

公司名称 苏州市非凡达电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市高新区中峰街155号

联系电话  13915573467

产品详情

称重传感器材料

贴片黏合剂材料

贴片黏合剂是把应变片和弹性体牢牢固定在一起，使它们产生的形变永远一致。由此可见，贴片黏合剂
也是一个重要部件。21世纪初，使用叫多的贴片黏合剂是双组分高分子环氧系列黏合剂。21世纪初，电
梯称重装置，它的性能与它自身的纯度、混合方式、储存时间、固化方式、固化时间等关系很大，在使
用之前按要仔细看它的详细介绍。

电梯称重装置安装

(1) 控制仪安装(2)传感器安装方法，在将绳头板与传感器固定时请注意：①
传感器安放在两绳头板之间，分别用连接螺栓与上下绳头板连接。②
传感器与上绳头板的连接螺栓拧入传感器部分不能超出传感器连接面的下表面。③
绳头杆必须避免与传感器接触。④ 绳头杆必须避免与其通过的绳头板孔的孔壁接触。注：附加绳头板厚
度为20～25mm，外尺寸应超出孔外边30mm左右。

电梯重量载荷控制仪的说明

电梯重量载荷控制仪特点及功能：

1、采用电源低通滤波技术，增强仪器抗干扰能力。采用TVS静电抑l制电路。

2、传感器采用铬镍钼合金材质。



3、采用传感器滤波技术。

4、可实时采集轿厢重量，更适合于大功率电梯功能。

5、动作现场可调。

6、单双平层可调。

7、具有基l站校准功能.

8、通过传感器采集盒较多可连接12只传感器。

非凡达电子(多图)-杭州电梯称重装置由苏州市非凡达电子科技有限公司提供。苏州市非凡达电子科技有
限公司是一家从事“电梯控制系统、平层开关、电梯载荷、三相电源滤波器”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“非凡达”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使非凡达电子在电梯及配件中赢得了客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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