
AB胶 高强度AB胶 鑫力达

产品名称 AB胶 高强度AB胶 鑫力达

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

AB胶使用中的注意事项    

     工作室和使用器具必须保持洁净，高强度AB胶，否则会影响胶水质量和粘接效果，猫眼AB胶
，特别是油污，灰尘会影响滴胶的透明度和附着力。室内湿度不宜太大，尽量保持通风或者有排气扇，
人员走动尽量穿拖鞋或者鞋套，室内空气太浑浊时，可在地面洒少量水滴。

爱牢达环氧树脂在使用的时候，也会具有良好的防震以及防开裂性，所以，效果还是不错的，其中的粘
接部分也是受到了众多消费者的认可，在使用的时候，塑胶AB胶，大家都觉得选择有品牌的产品效果会
更加的好，因此，作为爱牢达环氧树脂的胶水产品，在整个市场人们都是认可它。

另外，爱牢达环氧树脂胶水产品在研发过程是按照严格的市场需求而制作，所以，在实际的选择过程只
能，这款含有树脂的产品是很值得使用，只因它本身是无毒产品。

AB胶使用方法步骤如下：

1.首先被粘接物表面必须洁净、光滑、干燥。必要时要根据实际情况处理表面，如抛光打磨或使用处理
剂。

2.将A、B组份按1：1比例混合搅拌均匀，AB胶，涂于被粘物表面。

3.粘接后的产品，根据粘接的要求进行工艺上的处理，以免影响效果。



4. 未使用时勿装两胶混合，使用完勿将胶帽盖错。

AB胶-高强度AB胶-鑫力达(诚信商家)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。“工业胶水,胶料,胶瓶,紫外
线设备及灯具,点胶机及配件等”选择深圳市鑫力达工业胶料辅料行，公司位于：深圳市龙华新区龙华办
事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)，多年来，鑫力达坚持为客户提供好的服务，联系人：刘小姐
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫力达期待成为您的长期合作伙伴！同时本公
司还是从事快干胶，瞬间快干胶，aa快干胶的厂家，欢迎来电咨询。
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