
鸿彩烫画 烫图烫画厂家 保定烫画厂家

产品名称 鸿彩烫画 烫图烫画厂家 保定烫画厂家

公司名称 广州鸿彩烫画制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市海珠区中大轻纺交易园B区二楼B3街B2166
-2168档

联系电话 15975470898 15975470898

产品详情

广州鸿彩烫画制品有限公司经过全体员工的不懈努力，在各地已取得了很大的市场优势，赢得了广大客
户的信赖和支持。主要产品有：韩国烫画，韩国烫画定做，韩国烫画厂家，韩国烫画出售，韩国烫画加
工，韩国烫画价格等产品。

当今世界已进入信息化时代，各种频率、波长的电磁波充满整个地球空间，这些电磁波会对未经屏蔽的
敏感性电子元件、电路板、通信设备等会产生不同程度的干扰，造成数据失真、通信紊乱。而电磁感应
和摩擦产生的静电对各种敏感元件、仪器仪表、某些化工产品等，如因包装薄膜静电积累产生高压放电
，其后果将是破坏性的，所以开发抗静电PET包装薄膜也很重要。抗静电膜的特点是通过在PET薄膜中加
入某种抗静电剂，使薄膜表面形成一层极薄的导电层，并形成连续相，提高表面导电性能，烫图烫画厂
家，使产生的电荷尽快泄漏。一般要求抗静电膜的表面比电阻≤109~11欧姆。

烫画的一环就是到底牢固不牢固，我们都知道烫画是通过热转印烫画机，施加温度再利用压力烫印在物
体上，那么这一系列操作后，我们该怎么查看烫画有没有烫牢呢？今天小编就好好絮叨絮叨。

个直接的方式，就是弹力测试，所谓弹力测试就是对面料进行拉伸运动，力度一定要把握好，如果在拉
伸的过程中有出现脱落跟翘边，就是烫画弹性不够，也同时证明牢度不好。

 

当然除了以上的优势之外，在实际销售的过程中其所具有的优势远不及以上的两个。其中还有很多的优
势是需要在使用后才会有更深刻的体会，洗水标烫画厂家，因此如果有这方面需求的话可以选择使用美
艺刻热转印的产品。



在当今这个个性化的社会，普通的服饰已经满足不了人们对个性创意的追求了，烫画已经成为了服装里
不可或缺的一个组成部分了！不同的图案彰显着不同的精神，但烫画虽好，也要学会保养！

TPU弹性刻字膜系列（离型型）

该产品采用聚氨酯 (TPU)弹性材料，具有柔软的手感，可拉伸，高遮盖，表面磨砂效果；100UM厚的耐
高聚酯(PET)离型底材，保定烫画厂家，经高温烫印不变形，适合于设计较大面积的数字、字母及图案，
易雕刻、切割、排度的特点使它脱颖而出。

TPU弹性刻字膜系列（胶黏型）

该产品采用聚氨酯(TPU) 弹性材料，具有柔软的手感，可拉伸，高遮盖，表面磨砂效果;100UM厚的耐高
温聚酯(PET)，并带有粘性的离型底材，经高温烫印不变形，不脱胶，适合于设计精细的图案数字及字母
，易雕刻、切割、排废、可复位的特点使它的应用更广泛。

选用鸿彩服装辅料，鸿彩烫画致力于为服装行业提供的辅料产品，以多年的生产经验、积累的行业口碑
，赢得国内外企业的认同，商标烫画厂家，并与之建立长期的合作关系。主要经营范围：韩国烫画、白
墨烫画，洗水唛、硅胶立体标贴生产等，致力于为客户提供精品服务。本公司生产的柯式烫画耐拉伸，
复原效果好，耐水洗，善于表现图案的精细和浅色效果，希望了解更多，欢迎来电咨询！ 聚酯热收缩薄
膜是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、无毒、无味、机械性能好、特别是符合环境保护
等特点，在发达国家聚酯(PET)已成为取代聚(PVC)热收缩薄膜的理想替代品。 但是，普通聚酯是结晶型
高聚物，普通PET薄膜经过特殊工艺处理只能得到30%以下的热收缩率。若要获得更高热收缩率的聚酯薄
膜，也必须进行改性。也就是说，为了制备高热收缩率的聚酯薄膜，需要对普通聚酯即聚对苯二甲酸乙
二醇酯进行共聚改性。 鸿彩烫画(图)-烫图烫画厂家-保定烫画厂家由广州鸿彩烫画制品有限公司提供。
广州鸿彩烫画制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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