
家具铝材厂商 康丰新材料 上海家具铝材

产品名称 家具铝材厂商 康丰新材料 上海家具铝材

公司名称 宣城康丰新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省宣城市宣州区寒亭镇卫浴开发区

联系电话 18225850550 18225850550

产品详情

工业铝型材的安装方式

常用的工业铝型材加工方式分为两类。是使用角件和螺栓螺母实现外部连接。另是对工业
铝型材进行加工。将使用隐藏附件，以便于板的框架安装。首先，我们来谈谈外部连接。
外部连接采用角件、螺栓和螺母进行安装。安装过程可直接在槽外操作。外部连接一般需
要连接件和紧固件的组合，家具铝材配件，否则无法达到两个型材同时连接的效果。只要
外形尺寸切割好，按照图纸将角件孔与凹槽对齐，将安装在角件上的螺栓和螺母顺时针拧
90度，然后用螺栓安装钻直接紧固。我们来谈谈内部连接。通常，使用内部连接对框架的
外观有要求。毕竟，外部连接可以看到角件，内部连接的所有附件都在型材中，可以满足
客户对外观和各种板材安装的要求。内部连接通常使用六角凹头螺栓、半圆头螺栓、弹性
紧固件、内置连接器和锚定连接销。这些附件是组合使用的。如果六角凹头螺栓和半圆头
螺栓单独使用，则它们只能一起使用。内置连接器和斜面连接器是成套使用的。

工业铝型材的应用范围简介

有的人可能以为工业铝型材就是用于机械设备上面的长条材料，家具铝材厂家，当做外框
起到支撑的作用。其实工业铝型材的用途十分广泛，远不止这些下面就一起来看看。1. 传
输设备框架传输设备包括皮带线、流水线，板链线、滚筒输送线、网带线等等。用工业铝
型材作为输送设备的框架方便运输，可以现场组装，无噪声无污染，家具铝材厂商，非常
方便。2. 工作台框架工业铝型材一般用于工厂车间的工作台框架，因为工业铝型材易打理
，防静电，不导电。不管是流水线工作台还是独立工作台都可以随意组装。3. 展览展示架



展示架采用工业铝型材作为框架是因为轻便，上海家具铝材，便于运输，可现场搭建，无
需焊接，造型也比较美观。?

一般来说，工业铝型材的基本类型有点腐蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、丝状腐蚀
等。下面就简单介绍一下这几种腐蚀类型。1、点腐蚀点腐蚀又称为孔腐蚀，是金属上产
生针尖状，点状，孔状的一种极为局部的腐蚀形态。铝在大气，淡水，还是以及中性水溶
液中都会发生点腐蚀，严重的还可以导致穿孔，不过腐蚀孔Z终可能停止发展，腐蚀量保
持一个极限值。点腐蚀是阳极反应的一种形式，是一种自催化过程。2、电偶腐蚀电偶腐
蚀也是铝的特征性腐蚀形态，铝的自然电位很负，当铝与其他金属接触时，铝总是处于阳
极使其腐蚀加速。电偶腐蚀又称为双金属腐蚀，其腐蚀的严重程度是由两个金属电位序中
的相对为位置决定的。3、缝隙腐蚀缝隙腐蚀就是由于差异充气电池作用，导致缝隙内腐
蚀加速，而缝隙外没有影响。缝隙腐蚀与合金类型关系不大，即使非常耐蚀的合金也会产
生缝隙腐蚀。近年来对于缝隙腐蚀的机理有了更深入的研究，缝隙顶端酸性环境是腐蚀的
原动力。4、晶间腐蚀晶间腐蚀就是指纯铝不繁盛晶间腐蚀，晶间腐蚀的原因与热处理不
当有关系，合金化元素或金属间化合物沿晶界沉淀析出，相对于晶粒是阳极构成腐蚀电池
，引起晶间腐蚀加速。5、丝状腐蚀丝状腐蚀是一种膜下腐蚀，呈蠕虫状在膜下发展，这
种膜可以使漆膜，也可以使其他图层，一般不发生在阳极氧化膜下面。

家具铝材厂商-康丰新材料(在线咨询)-上海家具铝材由宣城康丰新材料科技有限公司提供。宣城康丰新材
料科技有限公司是从事“工业铝型材,工业型材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。
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