
莆田角钢 福建锐天钢材公司 角钢型号

产品名称 莆田角钢 福建锐天钢材公司 角钢型号

公司名称 福建锐天钢铁有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市林森大道30东南公路港钢材物流园

联系电话 17359007725 17359007725

产品详情

  角钢生产线设备不宜长期封存不用，购买以后要充分的使用，尤其是投入使用，使容易出故障的薄弱
环节尽早的暴露，角钢型号，得以在保修期内得以排除.在没有加工的任务时，角钢生产线设备也要定期
通电，每周通电1-2次，每次空运行与1小时，以利用机床本身发热量来降低机内的湿度，使电子元件不
致于受潮，同时也能及时发现有无电池报警发生，以防止系统软件、参数的丢失。

普通工字钢，轻型工字钢，由于截面尺寸均相对较高、较窄，角钢批发，故对截面两个主袖的惯性矩相
差较大，因此，一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压
构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用，这就使其在应用范围上有着很大的局限。

工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。工字钢的边长小，莆田角钢，高度大，只能承受单方向
的力。 随着钢结构建筑的发展需要，只有一种工字钢是不行的，就是加厚工字钢，用于承重柱容易失稳
。工字钢只能用于横梁，而不能用于结构的承重柱。工字钢的翼缘是由根部向边上逐渐变薄的，有一定
的角度，这是区分它们显著特征。

角钢广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械，船舶、工业炉、反
应塔、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、容器架以及仓库货架等。

角钢属建造用碳素结构钢，是简单断面的型钢钢材，角钢规格，主要用于金属构件及厂房的框架等。在
使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。生产角钢的原料钢坯为低碳方钢坯，成
品角钢为热轧成形、正火或热轧状态交货。

角钢检验方法

外观质量：角钢的表面质量在标准中有规定，一般要求不得存在使用上有害的缺陷，如分层、裂缝等。
角钢几何形状偏差的允许范围在标准（GB9787—88/GB9788—88）中也有规定，一般包括弯曲度、边宽、
边厚、顶角、理论重量等项，并规定角钢不得有显著的扭转。



莆田角钢-福建锐天钢材公司-角钢型号由福建锐天钢铁有限公司提供。莆田角钢-福建锐天钢材公司-角钢
型号是福建锐天钢铁有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：卢经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

