
合金锯片磨齿机批发 合金锯片磨齿机 【汉德锯业】实力厂家

产品名称 合金锯片磨齿机批发 合金锯片磨齿机
【汉德锯业】实力厂家

公司名称 永康市汉德锯业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区民本路38号

联系电话  15858917733

产品详情

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍：

锯片线速度：在实际工作中，金刚石圆锯片的线速度受到设备条件、锯片质量和被锯切石才性质的限制
。从蕞佳锯片使用寿命与锯切效率来说，应根据不同石材的性质选择锯片的线速度。锯切花岗石时，合
金锯片磨齿机品牌，锯片线速度可在25m~35m/s范围内选定。对于石英含量高而难于锯切的花岗石，锯
片线速度取下限值为宜。在生产花岗石面砖时，使用的金刚石圆锯片直径较小，合金锯片磨齿机批发，
线速度可以达到35m/s.

磨齿机认准——汉德锯业！

永康市汉德锯业有限公司是一家从事锯片及锯片加工设备的研究生产和销售的厂家，主要产品有各类木
用、铝用、铁用硬质合金锯片，各类割草用刀片，链条。同时还生产锯片加工所需的各类设备，包括磨
齿、焊齿、喷砂、抛光等设备。

【磨齿机厂家】汉德锯业为大家介绍：

硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多，原理也不相同，测得的硬度值和含义
也不完全一样。

的是静负荷压入法硬度试验，即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA，合金锯片磨齿机，HRB，HRC)、维氏
硬度(HV)，其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。

里氏硬度（HL）、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验，合金锯片磨齿机生产厂家，其值代表金属弹性



变形功的大小。因此，硬度不是一个单纯的物理量，而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种
综合性能指标。

 

磨齿机认准——汉德锯业！

永康市汉德锯业有限公司是一家从事锯片及锯片加工设备的研究生产和销售的厂家，主要产品有各类木
用、铝用、铁用硬质合金锯片，各类割草用刀片，链条。同时还生产锯片加工所需的各类设备，包括磨
齿、焊齿、喷砂、抛光等设备。

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍锯片使用注意项：

1. 对于表面没有电镀等特殊防锈处理的锯片，在使用后请及时擦抹防锈油，以防锯片因长时间不使用而
生锈。 

2. 锯片不锋利，或者切割效果不理想时，须要再研磨锯齿。

3. 锯片研磨的工作尽量由原厂家来做，如果条件不便，应尽量寻找的设备和研磨商家进行。

4. 一些厂家因为机器参数等限制，需要对买来的锯片进行中心孔、定位孔等尺寸进行修改，建议在作出
修改前应详细咨询锯片厂家，在了解锯片。

磨齿机认准——汉德锯业！

合金锯片磨齿机批发-合金锯片磨齿机-【汉德锯业】实力厂家由永康市汉德锯业有限公司提供。永康市
汉德锯业有限公司是浙江 金华 ,粉碎设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实
守信的方针，满足客户需求。在汉德锯业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汉德锯业更
加美好的未来。
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