
水披覆转印厂家 银冠工艺 天河水披覆转印

产品名称 水披覆转印厂家 银冠工艺 天河水披覆转印

公司名称 东莞市银冠工艺制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇美景西路187号

联系电话 13377772411 13377772411

产品详情

水转印木纹漆施工注意事项：

1.2.5米以下才能施工

2.施工前基底要处理干净，找平腻子、打磨平整；保证无污渍，以及平整光滑。
3.用木纹的艺术辊筒辊出木纹效果； 4.用木纹纸贴上； 5.用水转印的方式转印上木纹的漆膜；

根据颜色需要，将两种颜色的仿木纹漆逐滴滴入有流动的水池中，仿木纹漆将自动形成木纹状漆膜漂在
水面上。

水披覆转印

（1）水转印工艺可用在造型非常复杂的外形表面上作印刷；

（2）材质的适用范围广（塑胶、五金、玻璃、陶瓷、尼龙、树脂（POLY）、木材、石材、竹器、ABS
、PP、PVC等）；只要表面能喷漆的就可做水转印！

（3）基本泛用的色样有数百种之多：有自然界图案，如木纹、石纹、迷彩及叶纹等披覆的产品，其效果
可以达以假乱真的地步。因此，在某种意义上说，本技术能替代天然资源的损耗，天河水披覆转印，具
有环保的功效。

在使用水转印加工技术的时候，一定要注意温度、速度和压力这三个因素，水披覆转印工艺，而这三个
因素里面温度是相对重要的，如果要得到自己预期的效果，水披覆转印厂家，那么温度就一定要控制好



，只有温度适宜才能印刷出现自己满意的作品，无论温度是过高或是过低，都是会影响产品的质量。适
合水转印的材料有哪些？水转印适合日常生活接触到的大部分材料，如塑料、金属、玻璃、陶瓷、木器
。根据需不需要涂层，承印材料可以分为两大类。

水转印基材。

水转印基材可以是塑料薄膜，也可以是水转印纸，很多产品难以直接印刷，可以通过成熟的印刷技术先
将图文印刷在水转印基材上，再把图文转移到承印物上。

水披覆转印

水转印在特殊化学处置的薄膜，经印上所需的颜色纹路后，平送于水的外表，应用水压的作用，将颜色
纹路图案平均地转印于产品外表，此时披覆薄膜则自动溶解于水，经清洗及烘干后，再上一层透明的维
护涂层，这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果，水披覆转印加工厂，转印技术成功满足年轻人对
于时代潮流的个性化需求条件，甚至所转印加工出的产品图案与文字层次丰富、色彩艳丽。

水转印加工之水转印丝印用的油墨调色时要注意的几点：

1．水转印丝印用的配墨时应尽量少加不同色的油墨，色墨种类越少，混合效果越好。

2．水转印采用“由浅入深”原则皮革丝印，无论配制浅色或鲜艳的彩色油墨，当色相接近样板时，要小
心谨慎。不同厂家生产的油墨，不要混合调用pvc印刷，尽量采用同一厂家不同颜色的油墨进行调色，否
则会产生色调不匀的现象，严重时会出现凝聚而使油墨报废。

水披覆转印厂家-银冠工艺(在线咨询)-天河水披覆转印由东莞市银冠工艺制品有限公司提供。东莞市银冠
工艺制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和
服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银冠工艺——您可信赖的朋
友，公司地址：东莞市大朗镇美景西路187号，联系人：李先生。
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