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压力液位变送器双法兰电容式

双法兰电容式压力液位变送器，由锁紧螺母，压力传感器，放空引压阀，螺栓孔，法兰隔膜片，放空堵
头，法兰盘，毛细管，变送器，液晶数码管显示屏，电路板，可调阻尼装置，手操器组成.所述法兰盘一
个端面上设置有法兰隔膜片和螺栓孔，法兰盘另一个端面与放空堵头连接，所述毛细管一端与放空堵头
连接，毛细管另一端与放空引压阀连接，所述放空引压阀固定在压力传感器侧面，所述压力传感器侧面
固定有锁紧螺母，所述压力传感器顶端连接变送器，所述变送器侧面设有液晶数码管显示屏，所述变送
器顶端设有电路板，所述电路板侧面设有可调阻尼装置，所述电路板固定设有手操器.

用于食品药品水处理的强抗干扰压力液位变送器

用于食品药品水处理的强抗干扰压力液位变送器，属于变送器技术领域.包括变送器主体，所述变送器主
体包括水压接收管以及设置在水压接收管顶部的保护壳，所述水压接收管内壁上设置有感应板，所述保
护壳内部紧贴有隔离薄膜，所述隔离薄膜内侧一端设置有传输器，所述传输器通过导线连接一侧的微处
理器，所述微处理器通过导线连接传感器，且传感器紧贴于感应板，所述水压接收管两端设置有过滤机
构;所述过滤机构两端分别设置有进水口与出水口，所述过滤机构主体内部设置有过滤网组件，且过滤网



组件一侧设置有固定网板，所述过滤网组件与固定网板之间设置有清洁刷束.本实用新型结构简单，使用
方便，实用性强，适合推广使用.

压力液位变送器的新型耐腐蚀单法兰

新型耐腐蚀单法兰压力液位变送器，进气压力传感器价格，包括壳体，所述壳体的上表面安装有连接器
，所述壳体的内侧设置有表盘，所述壳体的上方安装有固定台，所述固定台的上方安装有把手，所述壳
体的下方安装有连接块，所述连接块的下方安装有传感器，所述传感器的两侧安装有压力室，所述压力
室的四个端角处安装有固定套筒，所述固定套筒的内侧安装有六角螺母，所述压力室的一侧安装有固定
块，所述固定块的外表面安装有螺母，所述螺母的下方安装有碟簧，所述碟簧的下方安装有垫环，所述
垫环的内侧设置有O型密封圈，所述固定块的一侧安装有连接管，所述连接管的内侧设置有内管.本实用
新型增加了装置的安全性，提高了装置的使用寿命.

丽水进气压力传感器价格由北京昆仑海岸科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京昆仑海岸
科技股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传感器具有竞争力的企
业，与您一起飞跃，共同成功!
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