
张家口铝镁锰面板生产厂“本信息长期有效”

产品名称 张家口铝镁锰面板生产厂“本信息长期有效”

公司名称 北京海强金诺国际轻钢板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区长周路良乡镇

联系电话 13810889581 13810889581

产品详情

铝镁锰板安装的方法介绍

1、铝镁锰板位置调整好后，用电动锁边机进行锁边咬合。要求咬边连续、平整，铝镁锰面板生产厂，不
能出现扭曲和裂口。在咬边机咬合爬行过程中，其前方1mm范围内须用力卡紧使搭接边结合紧密，这也
是机械咬边的质量关键。

2、铝镁锰板边修剪铝镁锰金属屋面系统安装完成后，需对边沿处的板边进行修剪，以保证铝镁锰金属屋
面系统边缘整齐、美观。

为何铝镁锰屋面工程多采用高立边，较少运用矮立边？

主要还是由于工程设计的需求，YX65mm高立边铝镁锰板相比矮立边铝镁锰板具有更好的负载性能和抗
风性能，能更好的满足屋面设计需求和标准规范。高立边铝镁锰板与矮立边铝镁锰板不同在于支撑构造
。

高立边铝镁锰板采用直立锁边咬合系统，先让铝合金T支架与次檩条固定，再将铝镁锰屋面板与T支架的
梅花头用锁边机咬合。另外在T支架下加装隔热垫，用螺丝予以固定，能够避免由于铝构件与钢材之间
产生电化学反响，有效控制冷桥功效。

铝镁锰板介绍



铝镁锰板可以满足主体钢结构快速施工的要求，被广泛应用在大型超市、物流中心、体育场等建筑的施
工中。但铝镁锰板有许多的安全施工要求需要注意，下面铝镁锰板厂家为您介绍。

一、铝镁锰运至现场，需妥善保护，不得有任何损坏和污染，特别不得沾染油污。

二、堆放铝镁锰的地坪应基本平整，铝镁锰堆放不宜过高，每堆不超过60张。

三、施工层平面主次梁安装并终拧全部高强度螺栓。

四、主体框架结构焊接完成后，柱垂直度偏差复测合格。

五、上层平面次梁安装前，应先将铝镁锰运输至安全位置。

张家口铝镁锰面板生产厂“本信息长期有效”由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。北京海强金
诺国际轻钢板材有限公司为客户提供“净化板,铝镁锰屋面板,C/Z型钢”等业务，公司拥有“金诺国际”
等品牌，专注于金属建材等行业。，在北京市房山区长周路良乡镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人
：白先生。
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