
景顺通自动化点胶 点硅胶 淮北点胶阀

产品名称 景顺通自动化点胶 点硅胶 淮北点胶阀

公司名称 苏州景顺通自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园

联系电话 13862140929 13862140929

产品详情

应用行业

一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、A
B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶、热熔胶 运用行业:光学，光电行业生化行业
光伏太阳能行业 SMD / SMT 表面贴装半导体制造行业 医1药行业 LCD / LED 实验室 电子元器件行业
半导体封装 PCB电子零件固定及保护 LCD玻璃机板封装粘接 移动电话机板涂布或按键点胶 扬声器点胶
电池盒点胶封合 汽械车零件涂布 五金零件涂布接著 定量气体、液体填充涂布 芯片邦定。

3、点胶针头大小在工作实际中，针头内径大小应为点胶胶点直径的1/2左右，点胶过程中，淮北点胶阀
，应根据产品大小来选取点胶针头。大小相差悬殊的产品要选取不同针头，如此一来既可以保证胶点品
质，又可以进步出产效率。点胶时，点胶针与电路板的间距和针的内径是重要的参数。如果针与基板之
间的间距不正确，自动点胶阀，技术员将永远无法获得正确的分配结果。无其他参数变的情况下，点胶
针头与电路板的间距越大，胶点直径就越小，点硅胶，胶点高度就越高；点胶针头与电路板的间距越小
，胶点直径就越大，胶点高度就越低。

全自动点胶机主要是针对LED封装领域研发的

产品特点：

1.高稳定性：采用伺服运动控制系统+成熟软件系统（十年市场验证软件系统）。

2.高灵活性：CCD影像，测高清洗，点胶阀原理，预点可选择配置；单头、双头或三头点胶阀任意搭配
。

3.：采用研磨丝杆，重复定位精度达0.005mm。



4.高：全自动点胶，功能等同进口设备，且其1/2的市场价格。

景顺通自动化点胶(图)-点硅胶-淮北点胶阀由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。“点胶阀,双组份点
胶阀,三轴桌面机器人,在线机器,非标点胶设备”选择苏州景顺通自动化科技有限公司，公司位于：苏州
工业园区金陵东路266号怡达产业园，多年来，景顺通自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景顺通自动化期待成为您的长期合作伙伴！
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