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产品名称 二氧化碳树脂厂家 陕西二氧化碳树脂
伍岳铸造零中间商

公司名称 山东省宁津县伍岳铸造材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省宁津县张秀开发区

联系电话 18865788887 18865788887

产品详情

下面由小编来为大家讲解一下冷芯盒树脂的储存环境：

我们在储存冷芯盒的时候需要注意的是，冷芯盒树脂必须密封储存，以防止冷芯盒树脂吸潮变质或结块
。冷芯盒树脂树脂与皮肤接触会产生轻微刺激或过敏，二氧化碳树脂哪家好，在使用时必须佩戴防护用
品。在混制过程中会产生少量刺激性气体，工作场所必须加强通风。

以上就是我们伍岳为您介绍的冷芯盒树脂的储存环境，感谢您的观看，陕西二氧化碳树脂，欢迎与我们
公司合作！

冷芯盒树脂的特点：

1.冷芯盒树脂粘度低，芯砂流动性好，更低的射砂压力，更高的砂芯表面质量；

2.冷芯盒树脂的脱模性能，制芯效率提高20%以上；

3.冷芯盒树脂砂芯初强度高、抗变形性能好，更少的树脂加入量

4.冷芯盒树脂具有更高的抗吸湿性能，砂芯存放时间延长30%

5.冷芯盒树脂具有更好的高温韧性，更低的铸件废品率，铸件尺寸；



6.冷芯盒树脂的低气味，低发烟，二氧化碳树脂生产厂家，改善车间环境，更环保。

下面小编就简单给大家介绍一下加工冷芯盒树脂注意事项：

1.在制作冷芯盒树脂时配备必需的工艺设备(制芯机、胺气发生器)。

2.要配备合格的工艺装备(芯盒、射砂板、吹气板)。

3.选择适用于冷芯工艺的原砂、三乙胺、涂料等。

4..冷芯盒树脂应储存在10～30℃、通风、避免水、火种、热源和阳光直射的室内，以免树脂失效，特别
是组分Ⅱ树脂，满足上述条件储存期为半年。只有掌握了相关信息，才能够确保对其应用顺利的进行，
从而达到较好的应用效果。

二氧化碳树脂厂家-陕西二氧化碳树脂-伍岳铸造零中间商由山东省宁津县伍岳铸造材料有限公司提供。
山东省宁津县伍岳铸造材料有限公司为客户提供“铸造材料,碱性酚醛树脂,二氧化碳树脂,消失模涂料增
强剂”等业务，公司拥有“伍岳”等品牌，专注于酚醛树脂等行业。，在山东省宁津县张秀开发区的名
声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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