
科士达YDC3340长效机40KVA/36KW化工仪器

产品名称 科士达YDC3340长效机40KVA/36KW化工仪器

公司名称 上海市链驰电源科技有限公司

价格 34000.00/台

规格参数 科士达:36KW
40KVA:220v/380v
深圳:外置蓄电池

公司地址 上海市闵行区江汉路223号1层

联系电话 17521768615 17521768615

产品详情

型号

YDC3340

这里指的不是诸如电压度、波形失真度、度、动态响应时间、后备转换时间等常规指标，而要注意的是
在一些特殊负载配置下，UPS是否能正常运行。诸如强容性负载、冲击性负载、整流滤波输入负载、带
有同功率线性变压器输入的负载.要考查的性能指标有带非线性负载的能力(输出功率因数)、带周期性冲
击负载的能力(波峰系断)带随机性冲击负载的能力(瞬间过载或短路的耐力和保护能力)、三相不平衡负载
的能力等。三、电池性能，加强对电池的关于电池，要注意两个问题，一是要选用性能优良的电池、二
是要考虑UPS不间断电源对电池的使用和能力。目前一些先进的UPS厂商(例如APC、Exide、Silcon、Delte
c等)在这方面做的工作是很有成效的。诸如根据电池的物理化学特性配置充电电路，随时监测电池充电
状态，通过自行设置充放电,对电池浮动电行温度补偿，在正常工作状态下可热更换电池等科士达UPS电
源保护周全可靠；具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险，具有输出过载保护、输
出短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，保证了系统
运行的稳定性和可靠性，内置静态电子旁路开关，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由
市电继续向负载供电，并提供报警功能，直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户
的应急需求。
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