
排水沟球墨铸铁井篦 新光球墨铸铁井盖定做 四川球墨铸铁井篦

产品名称 排水沟球墨铸铁井篦 新光球墨铸铁井盖定做
四川球墨铸铁井篦

公司名称 榆次新光铸造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市榆次区张庆乡张庆村

联系电话 15534433310 15534433310
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球墨铸铁井篦的相关知识

榆次新光铸造厂是一家以设计、生产、销售、为一体的企业，公司建厂多年来，致力于雨水篦子球墨铸
铁井篦、排水沟盖板球墨铸铁井篦、铸铁篦子、铸铁井篦、球墨铸铁井篦球墨铸铁井篦的生产企业。欢
迎大家前来咨询！

雨水篦子生产厂家:四个主要因素影响雨水篦子冷却速度。也许我们对雨水篦子并不陌生，因为我们每次
出门都会看到，它对我们的道路有着的作用，球墨铸铁井篦公司，我们可能只看到表面，其实对铸铁篦
子我们并不十分了解，在铸造好之后需要冷却后才能用，在冷却后用，可能看到的东西我们可能不太了
解，雨水篦子我们可能不太了解。但愿能帮到你。 

1.浇注温度的影响。浇铸温度高，冷却速度慢，石墨铸件粗大，铁素体积增大，强度和硬度下降，铸件
硬度下降。 

2.浇灌系统的效果。铁溶液经过直浇道、横浇道和内浇道进入型腔，承重球墨铸铁井篦，浇道附近的铸
件受热，降低了铸件的冷却速度。 



3.铸件的壁厚。铸造时壁厚与冷却速度有直接关系，排水沟球墨铸铁井篦，如果厚度减小，则冷却速度
增大，强度和硬度都增加，如果过薄，会引起冷却速率加剧，其脆性和硬度增大，韧性降低。 

4.铸造材料的效果。铸型材料及冷却速度的变化有关。 

 

球墨铸铁井篦的相关知识

榆次新光铸造厂是一家以设计、生产、销售、为一体的企业，公司建厂多年来，致力于雨水篦子、排水
沟盖板、铸铁篦子、铸铁井篦、球墨铸铁井篦的生产企业。欢迎大家前来咨询！

如何防止球墨铸铁雨水篦子变形？

1.在焊接雨水篦子时，应将扁钢调直后方可焊接。

2.在酸洗钝化和热浸镀锌之前，应清除雨水篦子的内应力。在智能工业生产中，一般不容易造成这样的
问题。

3.雨水篦子的底座至少要放三个，放在两边和的位置即可，干万不能只放在两边，不能放在正中。上边
压的雨水篦子多了会引起变形，使其表面越来越不同。

4.在整个运输过程中放置稳定，使其承载力均匀。装卸时不容易用力摔倒。应小心轻轻抬起，以确保雨
水篦子不易变形

榆次新光铸造厂是一家以设计、生产、销售、为一体的企业，四川球墨铸铁井篦，公司建厂多年来，致
力于雨水篦子球墨铸铁井篦、排水沟盖板、铸铁篦子、铸铁井篦球墨铸铁井篦、球墨铸铁井篦球墨铸铁
井篦的生产企业。欢迎大家前来咨询！ 

雨水篦子因其自身的构造材料，具有以下优点： 

1、强度高：采用钢纤维混凝土复合材料，配备钢架，振动成型，试验结果44吨，达到并超过国
家建设部颁布的CJ889-2001标准中华民国。 

2、不变形：钢纤维井盖拉伸性强。产品不会变形。 

3、防盗：合成材料无回收价值，天然防盗;并可安装防盗链，防止井内财物被盗。可以完全“城市黑洞



”事故的发生。 

4、精度高：由于产品采用模具振动成型，盖与座的间隙小，克服了铸铁、塑料井盖“跑、跳、响”的问
题，提高了路面通行能力和驾驶舒适度。 

5、耐腐蚀：该产品经国 家化学建材检测中心检测，具有明显的耐酸碱和耐腐蚀性能，抗老化指标达到
三级以上，使用寿命长。产品已在大量市政建设中使用，深受用户和的好评。 

  

排水沟球墨铸铁井篦-新光球墨铸铁井盖定做-
四川球墨铸铁井篦由榆次新光铸造厂提供。榆次新光铸造厂实力不俗，信誉可靠，在山西 晋中 的铸件等
行业积累了大批忠诚的客户。新光铸造厂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入*
*，共创美好未来！
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