
带液晶背光功能的CX-TGK01L型微电脑时间控制开关

产品名称 带液晶背光功能的CX-
TGK01L型微电脑时间控制开关

公司名称 常熟市常新电子有限公司

价格 70.00/只

规格参数 产品类别:定时器/计时器
品牌:常新（CX）
机芯:电子

公司地址 常熟市虞山镇毛桥村

联系电话 52611888

产品详情

产品类别 定时器/计时器 品牌 常新（CX）
机芯 电子 显示类型 数字
特殊功能 世界时间、日历、夜光 风格 工艺
产地 江苏常熟 箱装数量 50
加印LOGO 可以 是否提供加工定制 是

产品功能简介：

cx-tgk01l型可编程多功能电子定时器，是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成的一个电源开
关控制装置。它可预设定每天或一周内20次不同时间的开/关控制，还具有液晶显示时钟功能、液晶背光
照明功能，随意设定的循环定时功能、强大的倒计时功能、键盘锁定功能、夏时制和12/24小时制转换等
功能。本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电源，在脱离市电电源的情况下，仍可保持计时显示和储
存的各项数据达9个月以上。

本产品编写好自动开/关程序后，按星期循环工作,长期有效，本机将按照您的要求准时开启和关闭。为您
省电、省时、省钱，是您最忠实的家庭保姆。

本产品新增加了液晶背光照明功能，它在你操作时能和手机一样屏幕发出明亮的淡蓝色光线，在通电情
况下，每按一次任何按键，会保持30秒的照明，便于夜间操作。屏幕效果见下面图片。

本产品采用优质元器件,具有体积小、输出功率大、抗干扰能力强等特点。



产品已通过中国质量认证中心产品质量认证,并已取得cqc(原长城)证书。

本产品编写好自动开/关程序后，按星期循环工作,长期有效，本机将按照您的要求准时开启和关闭。

本产品适用于路灯、灯箱、霓虹灯、电取暖器、电热水器、烘箱等各种使用位置固定安装的电器设备，
和交流接触器串联后可控制各种大功率、大电流电器设备。

欢迎新老客户惠顾,并希望批发商来电来函洽谈代理业务。

技术参数：

额定电压：220v～ 50hz

额定电流：20a

循环定时范围：1分钟～23小时59分倒计时设定范围：1分钟～23小时59分工作温度：-20～70℃定时范围
：1分钟～168小时计时误差：≤1秒/天

本公司还可特别定制适用于控制高频或变频电器等高抗干扰设备的微电脑时间控制开关。

接线方法：

新增功能介绍：

一、液晶显示背光照明功能：定时器在你操作时能和手机一样屏幕发出明亮的淡蓝色光线，在通电情况
下，每按一次任何按键，会保持30秒的照明，便于夜间操作。

二、循环定时功能：使用循环定时功能后，不受自动定时开关设定程序组数的限制，真正实现您想要的
，它就能做到。

1、循环定时功能简介：定时开关在“循环”状态下，您可任意设定开启时间长度和关闭时间长度（时间
长度设定范围为最短1分钟，最长23小时59分），在您设定好时间后，定时开关即按照您的要求日夜不间
断的循环开启和关闭。

例：观赏鱼养殖供氧，要求在供氧10分钟后停止40分钟，再供氧10分钟，再停止40分钟这样不间断的循
环工作。

三、强大的倒计时功能：在倒计时状态下，您可将开启时间任意设定，设定范围为最短1分钟，最长23小
时59分，定时开关默认值为8小时，该功能适用于电动车限时充电控制，可有效地防止过量充电而导致电
池损坏。

四、键盘锁定功能：新增键盘锁定功能，一经锁定，所有按键全部失效，有效防止非使用人员去误操作
而造成事故。

五、更加节电的待机电路：采用先进的微功耗待机电路（待机耗电≤0.1w），取代传统的稳压二极管待



机电路（传统电路功耗大，容易击穿），使产品的适用电压范围更宽（可在150v~280v之间正常工作），
产品性能更稳定、更可靠，是真正的节电产品。

六、更好的抗干扰能力：采用高抗干扰cpu芯片，能有效承受高频电磁辐射或≥10kv的静电放电干扰，使
之能在各种干扰环境中工作。
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