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产品名称 铝箔发热片 电暖桌铝箔发热片 热点电热

公司名称 东莞市热点电热科技有限公司

价格 面议
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公司地址 东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼

联系电话 13922875495 13922875495
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发热片工作原理是非金属材料超导离子热源片插电后产生直流电压，在静电场的影响下，健身运动电子
和离子产生剧烈的撞击，快速磨擦造成场效应热量。

制作步骤：

1、制备流延浆料;

2、采用流延成型法对上述流延浆料进行流延，待干燥后制得素胚;步骤3、提供钨浆，利用钨浆在一素胚
的相应位置处印刷出作为发热源的钨丝，然后将另一素胚对齐扣在上面，铝箔发热片，形成素胚组合;

4、真空封装;

5、热等静压：将塑料膜封装后的素胚组合放到等静压机内75～85℃的液体里，并加上130～160个大气压
，素胚微熔粘结;

6、预烧结;

7、气压炉烧结;

8、冷却制得氮化硅发热片。



发热片在设备方面应用广泛，不同类型的发热片也在设备方面发挥着不同的作用，还有不少的发热片生
产商提供按电压尺寸定做发热片的服务，随着发热片技术的发展，其在设备方面的应用范围更广泛，更
加和细分。发热片是正温度系数的器件，阻值随温度升高而大幅度增加.如果220V的发热片用在110上，
其电阻增加比较少，电流会比较大，但发热量不一定会增加很多的.建议匹配使用。

 

发热片耐热性，具有优异的热氧化稳定性，根据不同温度需要可生产四个品种，200℃使用期为50年，30
0℃和540℃使用期为8年，暖脚器铝箔发热片，800℃使用期为5年
耐寒性，打印机铝箔发热片，可在-50℃下使用，电暖桌铝箔发热片，冷热反复冲击，其性能不变。
粘合性能，可以涂在玻璃和陶瓷的表面上。
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铝箔发热片-电暖桌铝箔发热片-热点电热(推荐商家)由东莞市热点电热科技有限公司提供。“硅胶发热线
,碳纤维发热线,地暖发热线,碳纤维发热片”选择东莞市热点电热科技有限公司，公司位于：东莞长安镇
振荣路5栋D栋二楼，多年来，热点电热坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。热点电热期待成为您的长期合作伙伴！
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