
防尘半面罩

产品名称 防尘半面罩

公司名称 枣庄市中兴劳保用品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 枣庄市君山中路147-1号

联系电话 86-06323708080 13706323170

产品详情

st-ag型由有机硅橡胶为主体、呼、吸气阀座、呼、吸气阀、系带支架、系带、系带环口等部分组成。

st-ag由有机硅橡胶（silicone rubber）组成，它由高分子量的线性聚有机硅氧烷模压而成的弹性体，具有
良好的耐温性能、柔软性、优异的抗氧化性和较强的疏水性、抗辐射性、耐高温、耐气候老化、电气绝
缘、耐氧、憎水、难燃、无毒无腐蚀和动物生理惰性和低表面张力，在超低温（-50℃）至超高温（+300
℃）的环境中有效的保证面具的物理机械性能不发生改变，解决了在各类防尘、防毒等有害物质的工作
环境中，所佩戴的防尘、防毒面罩因长期佩戴而产生面部凝血、过敏、易老化、不能抗高温等现象，保
证了各类工作环境中人们不受各类粉尘及毒气的危害，使作业者更加安全。

st-ag产品具有阻尘效率高、呼吸阻力低、外形小巧美观、佩戴舒适、接颜密合性好、清洗方便等特点。
广泛适用于各种高浓度煤尘、硅尘及其它无毒粉尘作业场所，长期使用，可有效地预防粉尘（矽尘）给
人体带来的严重危害。

本口罩不适用于含有烟、毒气体和含氧量低于18%的环境中使用，也不适用于在有毒气体环境中使用。

st-ag型防尘半面罩主要用于防护各类电焊产生的有毒、有害气体、煤尘、石墨、碳、石棉、滑石、水泥
、铅烟、金属烟、棉尘、铸造、化工包装、油漆喷涂等各类粉尘与气体等。

符合国家ld29-1992标准

st-ax型由医用复合橡塑模压形成主体罩，呼、吸气阀片由硅胶材料模压而成，产品由其主体、过滤盒、
呼气阀座、系带四大部分组成。

st-ax产品具有阻尘效率高、呼吸阻力低、外形小巧美观、佩戴舒适、接颜密合性好、清洗方便等特点。
广泛适用于各种高浓度煤尘、硅尘及其它无毒粉尘作业场所，长期使用，可有效地预防粉尘（矽尘）给
人体带来的严重危害。

本口罩不适用于含有烟、毒气体和含氧量低于18%的环境中使用，也不适用于在有毒气体环境中使用。



st-ax型防尘口罩主要用于防护各类电焊产生的有毒、有害气体、煤尘、石墨、碳、石棉、滑石、水泥、
铅烟、金属烟、棉尘、铸造、化工包装、油漆喷涂等各类粉尘与气体等。

符合国家ld29-1992标准
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