
安徽绿宝10kv电缆 安徽旭沅l型号多样 

产品名称 安徽绿宝10kv电缆 安徽旭沅l型号多样

公司名称 安徽旭沅电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市新站区瑶海社区岱河路9号

联系电话 15155118886 15155118886

产品详情

如何预防冬季电线电缆外皮脱落的现象呢？存放：i好将产品置于室内存放，同时在存放
的地表上铺上一层隔离层，如木板、被褥、泡沫等等，防止产品受冻受潮，绿宝10kv电缆
，注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象，轻拿轻放。安装：产品敷设
安装时，i好选择在中下午温度较暖的情况下作业，如有条件可在使用前用暖风机等设备
提前给产品“热热身”，让产品达到i好性能状态。如果是地埋，可在电缆沟中事先铺上
一层保护层，如布料、泡沫。如果是穿管，得事先保证线管内外的光滑，不至于将电线刮
伤。铁管尤其要注意，选购质量合格的铁管，质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起
点，极可能将电线外皮刮伤。

在现代社会，电几乎成了我们生活的必需品，而电力电缆是电力安装使用时的常用线缆，
如果出现问题会产生很大的危害，受潮就是常见而又影响很大的问题之一。受潮往往是使
用不当造成的，接下来我们来了解一下具体原因。(1)新进的整盘电缆在出厂时，其两头
均使用塑料密封套封住，但在施工现场根据实际情况用去一段之后，剩下的部分就用塑料
布简单包扎一下断口，由于平时露天摆放且密封不好，日子一久，难免就会有水汽渗入电
缆。

选购电线电缆时注意以下几点：产品的标识。选购电线电缆产品时应观察产品的合格证对
于产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、许可证编号等相关信息是否
标注齐全，产品实物表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志，核实两者相关



的信息是否一致。长度和截面。合格证上都有长度标识，可先估算一下成品包装的一圈线
的长度，再数一下线盘的圈数，估出整卷线的大概长度，此外还要注意导体的直径，看电
缆的长度和截面。

安徽绿宝10kv电缆-安徽旭沅l型号多样(图)由安徽旭沅电气有限公司提供。安徽旭沅电气有限公司坚持“
以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广
大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽旭沅——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合
肥市新站区瑶海社区岱河路9号，联系人：汪经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

