
社区在线巡更 电子巡更系统 中文彩屏巡检仪 河南钧冠

产品名称 社区在线巡更 电子巡更系统 中文彩屏巡检仪
河南钧冠

公司名称 陕西钧冠电子科技有限公司

价格 3999.00/件

规格参数 钧冠:钧冠
点巡APP:点巡APP
陕西:西安

公司地址 西安市碑林区长安北路1号陕西国际会展大厦1幢
1单元11层

联系电话 029-87801700 17791292877

产品详情

简介——  J2000V-U彩屏中文机型，通过防爆检测，防护检测，适用于恶劣环境下使用

设备名称：中文彩屏巡检仪

设备型号：J2000V-U

防爆级别：Exib ⅡCT4 Gb

识读类型：感应识读125KHZ

通讯方式：磁吸式免驱通讯，配专用数据磁吸数据线

防护性能：电路完全防水密封，IP67防水等级，并通过防水、防尘等级检测

存贮容量： 80000巡检记录，Flash型存储器，电池没电记录保存10年不丢失

存贮方式：内含实时钟，记录巡更时间。

充电方式 ：5V充电器或电脑USB口直充

读卡方式：自动读卡

显示方式：126*64高清彩屏液晶显示时间和卡号,也方便检测巡更器时钟是否错误



使用温度：-40℃—70℃ 并通过低温检测

整机重量：190g

外形尺寸：145×47×26mm

设备名称：巡检点（任选其一，或者组合使用）

设备型号：EMT40

材    质：ABS材质                  

识读次数：＞35万次                          

识读方式：非接触感应识读。

读取距离：3cm～5cm

频    率：125KHZ

工作温度：-40℃--85℃

安装方式：粘贴或者用螺丝固定在墙体表面

尺    寸：直径45mm

防护性能：防水、防尘、防腐、防震

唯 一 性：内码为国际唯一编码无重复 

主要结构及特点描述

超大通道宽，边缘采用光滑处理，不易刮绊，可通行自行车、摩托车等，可实现人车共用。

■通道宽：通道宽度有利于人员或非机动车通行，人行通道益550-600MM之间，非机动车通道益1100-1500MM之间（可根据项目具体情况进行调整，标准为1100）。

■外壳框架采用优质不锈钢制造，内部构件全部经过防锈防腐处理，经久耐用；运作平稳，静音，低功耗，节能环保。

■电磁离合：通过电磁离合器的吸合作用，实现闸门的有效锁定与瞬时放行，并利用离合打滑来有效防止闸板及机芯损坏，利用离合器常开到锁合的工作状态实现冲撞避让功能

■驱动电机：采用直流无刷电机，无碳刷磨损，同步性好，响应快速，运转平稳，不抖动，低噪音，低功耗，运行速度快，电机使用寿命长。

■采用无刷电机脉冲输出精确定位闸板位置，实现分段速度控制，实现软启动，软停止，通过单位时间脉冲数的计算实现夹人力量的灵敏度控制。省去传统的编码器。
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