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产品详情

玻璃钢管道如何防腐？
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玻璃钢管是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。玻璃钢管道的外表层至关重要，外表层一被破坏，
内层会随着时间，与空气、腐蚀性气体、液体等外界因素影响，加速产品的腐蚀等损坏程度，下降使用
寿命。

优圣纳米防腐涂料原理：

防腐涂料指涂布于基材表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装潢或其他特殊功能（绝缘、防锈、
防霉、耐热等）的一类高分子材料。优圣纳米防腐涂料的保护作用主要有以下三种：

1、屏蔽作用：优圣纳米防腐涂料在玻璃钢管道表面干燥固化后形成的涂层，阻止腐蚀介质和材料表面接
触，能屏蔽水、氧和离子等腐蚀因子透过。亦可隔断腐蚀电池的通路，增大了电阻，延长腐蚀介质渗入
的途径，从而提高涂层的防腐蚀能力。

2、缓蚀作用：优圣纳米防腐涂料与成膜物或水分的反应产物，对底材金属可起缓蚀作用（包括钝化）。

3、阴极保护作用：优圣纳米防腐涂料涂层的电极电位较底材金属低，在腐蚀电池中它作为阳极而“牺牲
”，从而使底材金属（阴极）得到保护。如环氧富锌、无机富锌、涂膜镀锌、喷锌、喷铝。优圣纳米防
腐涂料在锌颗粒之间以及底材和锌颗粒之间保持直接接触。当水分浸入涂层时，就形成了由锌颗粒和底
材钢板组成的电池。电流从锌向铁进行流动，从而使底材受到阴极保护。



优圣纳米防腐涂料特性：：

1、优圣纳米防腐涂料能在恶劣的条件下使用，并具有较好的耐久性、耐候性能，能在海洋、地下等恶劣
条件下使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，在一定温度条件下，也能使用5年以上。

2、优圣新材料的纳米防腐涂料已通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证。具备零甲醛、零苯
、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性。

3、同时还可以根据客户需求升级、调整涂料配方，实现具备防水，防尘，阻燃、隔热等其他功能要求，
优圣纳米防腐涂料可洗刷，耐摩擦，色彩历久常新。

防腐涂料——未来涂装领域的“黑马”

防腐涂料——未来涂装领域的“黑马”

防腐涂料发展现状：防腐涂料是现代工业、交通、能源、海洋工程等部门应用极为广泛的一种涂料。按
其涂料膜层的耐腐蚀程度和使用要求，通常分为常规型和重防腐型两类。常规防腐涂料是在一般条件下
，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能
在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

市场需求及应用范围广阔：我国的防腐涂料生产企业较多，据不完全统计约有700来家，其中专门生产防
腐蚀涂料的厂家就有近百家，但规模均不大，年产量在千吨以上的只有几十家。这些生产企业主要集中
在我国东部沿海各省市地区。由于各省市自然环境和发展特点的差异，其防腐蚀涂料的品种和用途也不
尽相同的。其中，需求蕞大的行业为化工和石油行业，与此同时，铁路及公路桥梁的新建和维护也是防
腐涂料应用的重点领域，此外，工业产品领域以及汽车、船舶等海洋防腐领域也是防腐涂料市场的蕞大
需求点。

环保型防腐涂料备受关注：目前，我国的防腐涂料正沿着高忄生能、高交攵率、低能耗和低污染的方向
前进，且有一部分粉末性防腐涂料生产企业采用了低污染的原涂料进行生产，防腐涂料企业已经淘汰了
禁止使用的各种涂料原料，取而代之的是更加环保的原料产品，以达到产品节能减排、环境友好之目的
。

防腐涂料——未来涂装领域的“黑马”

优圣新材料科技（广州）有限公司，嘉兴防腐涂料，致力于功能性纳米涂料的技术应用，为客户提供可
行性解决方案，现有产品涵盖了无机特种防腐涂料、耐高温涂料、重防腐涂料、绝缘涂料、超疏水涂料
、超耐磨涂料、隔热导热涂料、不沾涂料等多个系列产品。通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级
认证。具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，是防腐涂料中的“黑
马”！优圣新材料为您量身定制、工况分析、方案设计、免费拿样，欢迎各界朋友莅临参观指导。



机械设备防腐管理标准，由优圣新材料为您整体，设备防腐，高硬防腐涂料，向您推荐广州优圣新材料
的无机特种防腐涂料。优圣纳米防腐涂料主要成分采用纳米微粉、陶瓷微珠、碳化硅、氮化硼、细晶氧
化铝、超细氧化锌、氧化钛等，根据客户需求选择调配，耐磨防腐涂料，配以适当的颜料、溶剂、助剂
和加入耐磨增强剂，在材料表面形成薄膜起到保护作用。还可根据客户实际需求，对涂料配方进行升级
或调整，实现其他特殊功能，如绝缘、防锈、防霉、耐热、防水，防尘，阻燃等。欢迎咨询，可免费拿
样。

机械设备防腐管理标准：

1、防腐设备管理工作必须统一规划，加强管理。

2、凡受到生产介质腐蚀的设备管道等由设备管理人员建立防腐档案和卡片。一般受工业大气腐蚀的防腐
设备要按台或区建立防腐台帐，防腐一次记录一次。

3、凡易于遭受腐蚀的设备，均应采取合适的防腐蚀措施，对已有防腐措施的设备不得无故取消或任意修
改原防腐措施。经过生产实践证明，确系不适当的，由车间设备管理人员提出新方案，经机动部审查，
设备副总经理批准后（或总工程师）方可修改设备的原防腐蚀措施。

4、对于易腐蚀的主要设备，要加强管理，不断掌握腐蚀规律，提高（非敏感词）防腐成效。 

5、凡受到生产工艺过程中的介质和工业大气腐蚀的设备，应按设备的主次与介质条件，由生产车间会同
设备管理部门共同制订相应的防腐蚀措施，方可实施。

6、对企业内已采取防腐蚀措施而仍不能获满意效果的主要设备与环境保护设置，应组织力量，研究腐蚀
机理，提出改进措施。

7、企业应积极采用防腐蚀新工艺、新技术、新材料，并及时总结经验，推广使用。

感谢观看机械设备防腐管理标准，向您推荐广州优圣新材料的无机特种防腐涂料，耐高温防腐涂料，纳
米技术，通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证，放心之选！欢迎咨询，量身定制、工况分析
、方案设计、免费拿样。

嘉兴防腐涂料-优圣新材料-耐磨防腐涂料由优圣新材料科技（广州）有限公司提供。优圣新材料科技（
广州）有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。优圣新材
料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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