
麦片专用检重剔除秤流水线在线检重皮带称

产品名称 麦片专用检重剔除秤流水线在线检重皮带称

公司名称 湖北来达科技有限公司

价格 24000.00/台

规格参数 品牌:来达
型号:LD-5001
产地:湖北

公司地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园东城
鑫地16幢1单元804号房*（注册地址）

联系电话  15821126715

产品详情

麦片专用检重剔除秤流水线在线检重皮带称

是一种高速度,高精度的在线检重设备,本款重量称重机采用进口电器元件,具备防水性能,操
作面简
单,且此款重
量称重机具有检检测时速
度快,计量精度高,扩充性能强等特点,为生产线上检重作业提供了更加经济的解决方案。

重量称重机功能特点:

1.大尺寸彩色液晶触摸屏界面,操作简单,显示直观。

2.支持多国语言：汉语,英文,西班牙语,意大利语,日语,韩语等（客户***）,默认为汉语和英
文。

3.可存储200种产品检测数据,方便用户调用。

4.USB数据存储接口,可将报表数据转移到PC机上进行分析和打印。

5.参数设置密码保护,仅管理人员操作。

6.自动零点跟进系统,保证检测数据可靠。
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7.内嵌温度和噪音补偿系统,保证系统稳定性。在线打印功能（需客户定制）。

8.数据外部通信接口,可连接生产线中其它设备（eg:贴标机和喷码机)(需客户定制)。

9.多种剔除装置：推杆剔除,掉落剔除。(需客户定制)。

10.机械结构简单,方便拆卸清洗维护。

重量称重机技术参数：

称重方式重量传感器

剔除装置拨杆,掉落式,气动推杆（可选）

操作方式人机界面

启动紧急信号方式声光启动紧急信号

输送速度较大50米/分钟

电源AC110V/220V50-60Hz

功率150W

外型尺寸1690mm(L)*699mm(W)*1354±50mm(H)

重量80kg 50kg

重量范围5~3000g

较高精度±0.5g

较大速度80pps

检测产品尺寸：长度<=350mm宽度<=320mm高度>=3mm

重量称重机产品用途：

主要用于自动化流水线上产品本身质量检测及分类,也可用于产品包装后的多,缺件检测。

也可替代人工称重,以此提高生产效率以及称重的一致性,可靠性。
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