
福建检查井模具 瑞隆模具厂 定做检查井模具

产品名称 福建检查井模具 瑞隆模具厂 定做检查井模具

公司名称 保定瑞隆模具制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄工业区

联系电话 13603281444 13603281444

产品详情

预制混凝土检查井钢模具按其井室现状可分为圆形和矩形，按材料性能可分为普通预制混凝土和耐腐蚀
预制混凝土检查井。其管道的连接方式可采用刚性接口，也可以采用柔性接口。预制混凝土检查井井壁
踏步、井壁开孔或预留的尺寸、位置和数量以及吊环孔的位置可有设计确定。预制混凝土检查井可依据
检查井各部分的尺寸、重量和具体生产方式采用单独制作或部分整体制作。预制混凝土检查井各构件之
间采用企口连接，以提高整体的稳定性和严密性。预制钢筋混凝土装配式雨、污水检查井为同一井型，
雨、污检查井井筒高度，可通过多节预制构件组合调节。此种设计的优点是：可减少生产厂家的模具数
量，便于构件的系列化、标准化、装配化；井室高度可调，可满足现场不同井深的需要；可有效地降低
生产成本。

预制混凝土检查井井圈、调节圈直径可分为φ700mm、φ800两种规格。井圈和调节圈由五种不同高度的
一站通构件组成，以满足不同深度的需要。收口圈直径分为700/1000mm、800/1000mm、700/1200mm、80
0/1200mm四种规格。井筒直径分别为φ700、φ800、φ1000、φ1200四种规格。

检查井盖模具克服了橡胶易变形，胶木模具不耐高温，铝模具成本高的缺点，使其性能、寿命、位达到
了检查井盖模具业的!检查井盖模具具有防盗、防腐、减小噪音等功能.为了保证生产的检查井模具合格，
在使用前需要检查井模具是否平整，无缺陷，光滑，在日常存放中应该平稳的扣放在模具架上，福建检
查井模具，不要随便乱放，防止因为保养不当造成模具无法使用.为了避免表面时间长而出现莝草现象，
提前可刷涂料，干吼打磨可恢复原样，正常使用.在检查井模具的设计评审、制造过程、装配调试以及验
收等环节，很多厂家都投入了很多的人力物力来完成，我们尤其要注重以下几个方面:产品结构、技术要
求、模具设计、材料选配、生产过程以及验收.

检查井模具是目前市面上需求较高的产品，随着我国对环保节能材料的大力推广和加大对基础设施的建
设，井盖模具行业有了进一步发展，电力检查井模具，只要是需要井盖的时候都要用井盖模具进行生产
，定做检查井模具，而且井盖模具材质较多，质量和水平参差不齐，大家可以根据自己的实际需求进行
选择.我厂主推塑料及复合材料的检查井模具，该产品无毒无味，又耐腐，有利于环境保护，而且安全性
能较高，材质性能较好，可以有效起到抗拉、抗弯、抗冲击的作用.随着国内经济发展的加快，井盖模具
在城市建设中的应用也是越来越广泛，我国将逐渐淘汰传统的模具及井盖产品，而代替它们的是新型的



模具和产品，不但成本低廉，而且质量更好，寿命更长.

预制混凝土圆形检查井按井室内径分φ1000mm-φ3500mm区间分为八种规格。预制混凝土矩形检查井按
其井室形状不同分正方形井、矩形直线井、矩形三通四通井。其中，方形检查井模具，圆形井室内径100
0mm以上的检查井又可按井室和井筒的连接形式分为收口式和盖板式两种。

接入预制混凝土检查井井室管道均为管内顶平接，接入干线时的高程差由支线井调节。预制混凝土检查
井的雨水支管的预留接入孔、孔位和高程可根据管线设计图预制或按生产厂家提供的井筒调节块模数系
列选配，以满足不同工程的需要。

福建检查井模具-瑞隆模具厂-定做检查井模具由保定瑞隆模具制造有限公司提供。保定瑞隆模具制造有
限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会
员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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