
陕西西安农村庭院景观设计施工注意事项

产品名称 陕西西安农村庭院景观设计施工注意事项

公司名称 陕西东朗隆兴建筑工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 陕西省西安市碑林区南二环东段31号云峰大厦60
9

联系电话  13379219415

产品详情

陕西东朗隆元建设，西安，咸阳，宝鸡，渭南庭院景观设计施工注意事项

随着社会经济的发展和生活水平的提高,生活环境质量也越来越受到人们的重视,迫切希望亲近自然.别墅
庭院景观的设计，农村自建房改造，农村庭院改造，农村庭院景观设计，正好能够让人们从美感中体会,
亲近,感悟自然。那么你知道景观设计施工的注意事项有哪些吗？下面东朗隆元带大家一起来了解一下庭
院景观设计施工时要注意的事项。

庭院景观设计施工注意事项

1、庭院设计图确认

通常设计师会针对庭院空间需求，绘制设计图，与业主确认详细的设计方案，包括详细的空间分配，使
用是植栽、树材等。这是庭院设计的很重要的一个环节，这些确认后就等于庭院的蓝图已经出来了。

2、整理场地

无论是尚未使用的庭院场地，还是已经用过的庭院场地，通常都会有一些必须清理的杂物、植被之类，
必须先清理好庭院的地面环境，才能开施工。

3、地面防水



若是在屋顶花园直接种植花木，首先是要做好防水工程。防水层分为液体防水和固体防水两种，业主可
自由选择符合预算又满足基本需要的防水层。

4、水电工程

通常花园中都会有水、水龙头、喷灌系统以及照明设备，一般固定安放于某一部位，施工时必须按照设
计的位置进行固定，铺设相关管线。这些水电工程通常在覆土前做好。

5、排水工程

确认庭院的排水孔是在*低点。保护防水层做一个泄水坡，也可顺势在高点座椅而小土丘地形。做排水孔
，排水孔接软管，将水引到底部的排水孔。
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