
硅PU球场材料底漆与界面剂的区别是什么

产品名称 硅PU球场材料底漆与界面剂的区别是什么

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场材料封闭底漆和界面剂都是常用的运动场地材料，但是很多人不知道它们两者的区别是什么，
就让盛立体育给大家解答一下吧。

硅PU球场材料封闭底漆成分一是高渗透性环氧树脂液，成分二是专用固化剂，适用于混凝土、木材、水
磨石、钢铁等基材表面。

硅PU球场特点如下:

1. 渗透性强，封闭性好，可提高地面基础强度。

2. 耐碱、耐酸、耐水性能好，与面层配套性好。

3. 施工简便，可刷涂或滚涂。

界面剂通过对物体表面进行处理，该处理可能是物理作用的吸附或包覆，也可能是物体产生的化学作用
。目的是改善或完全改变材料表面的物理技术性能和表面化学特性。以改变物体界面物理化学特性为目
的产品，也可以称为界面改性剂。对物体表面进行处理，以改善材料的表面性能，则称为表面处理。界
面剂在不同领域都有应用，对物体表面处理工艺手段及目的也都不同。

常见的界面剂对物体界面的处理与改性可分为四种工艺类型：润湿与浸渍、涂层处理、偶联剂处理以及
表面改性。

1. 双向渗透粘结，产生放射性链式锚固效应，将双向材料牢固粘结。

2. 具有高度的柔韧性和良好的透气性、抗冻融、耐水、抗老化、无毒无味、无污染，是环保产品。



3. 耐酸碱性和耐候性强，与酸、碱性材料的适应性和亲和性好。

4. 可在潮湿环境下施工与固化，施工简便快捷。
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