
螺丝胶 螺纹锁定螺丝胶 鑫力达

产品名称 螺丝胶 螺纹锁定螺丝胶 鑫力达

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

     一种锁固方法，应用于增强液晶模块的板金的螺丝锁固力，螺丝固定螺丝胶，此锁固方法包括：
展上一胶性物质在板金上的一螺丝孔预定位置，增加锁固的摩擦力；弯折该板金，使得螺丝孔预定位置
具有至少两层的板金；冲压螺丝孔预定位置；形成至少一螺丝孔，螺纹锁定螺丝胶，此螺丝孔可攻牙数
目增加。

     螺纹防松密封胶操作简单，可手工或机器点胶，固化后在螺纹上形成一层密封薄膜，不会堵塞气
动、液压系统，广泛应用于各类金属及塑料螺纹防松与密封，如家俱、自行车、溜冰鞋、电子业、机械
、汽车、电动工具、气动工具、旅行箱、运动器材、玩具业、办公设备、厨卫、洗衣机、摩托车等螺丝
防松及气动元件、液压管路等螺纹密封。固化后的预点胶防松、密封效果好，螺丝胶，并具有良好的防
水、耐油性能。

增强螺丝锁固力的方法 :

一种锁固方法，应用于增强液晶模块的板金的螺丝锁固力，此锁固方法包括：展上一胶性物质在板金上
的一螺丝孔预定位置，增加锁固的摩擦力；弯折该板金，深圳螺丝胶，使得螺丝孔预定位置具有至少两
层的板金；冲压螺丝孔预定位置；形成至少一螺丝孔，此螺丝孔可攻牙数目增加。

厌氧胶固化需要多长时间呢？

厌氧胶是一种单组份胶粘剂，不含溶剂，固化的时候必须在没有氧气的环境下才会硬化，

在粘接点外部，厌氧胶材料是无法完全固化的，粘接点内部的时候，



固化速率取决于产品和促进剂的种类，加热可以加速固化过程

螺丝胶-螺纹锁定螺丝胶-鑫力达(诚信商家)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料
辅料行位于深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前鑫力达在合成胶粘剂中享有良好的声誉。鑫力达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。鑫力达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公
司还是从事快干胶，瞬间快干胶，aa快干胶的厂家，欢迎来电咨询。
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